SPECYFIKACIA
TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S 05.00 Roboty odtworzeniowe

S 05.05 Odbudowa nawierzchni tluczniowych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem odbudowy nawierzchni z kruszyw.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy ikontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot w zakresie odbudowy drég po robotach kanatowych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem odbudowy nawierzchni z ttucznia kamiennego.

1.4. Roboty towarzyszgce i tymczasowe

Wszelkie roboty tymczasowe i towarzyszace winny byé uwzglednione w wycenie robdt
zasadniczych.

1.5. Nazwy i kody robdt wg Wspadlnego Stownika Zamdéwien
Grupy roboét, klasy robot lub kategorie robot:

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

1.6. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - czes¢ konstrukcji nawierzchni sktadajgca sie z jednej lub
wiecej warstw nosnych z ttucznia i klinca kamiennego.

Pozostate okreslenia sg zgodne zobowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.6.

1.7. 0Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdélne wymagania dotyczgce robdt podano w specyfikacji technicznej S 00.00 , Wymagania
ogodlne” pkt 1.7.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania isktadowania podano
w specyfikacji technicznej S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z ttucznia, wg PN-S-96023, s3:
— kruszywo tamane zwykte: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112,
— woda do skropienia podczas watowania i klinowania.
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2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania odbudowy nawierzchni nalezy uzy¢ nastepujgce rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-
11112:

— ttuczen od 31,5 mm do 63 mm,

— kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposrdd
wymienionych w PN-S-96023, dla ktérych wymagania zostang okreslone w specyfikacji
techniczne;.

Jakos$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 okreslonymi dla:

— klasy co najmniej i

Do jednowarstwowych nawierzchni nalezy stosowac kruszywo gatunku co najmniej 2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1i 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinca, wg PN-B-11112

Lp. Witasciwosci Klasa Il Klasa llI

1 |Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wiecej niz:

- w ttuczniu

- w klincu

b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku do 35 50
ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz: 40 50

30 35
2 | Nasigkliwos$¢, wg PN-B-06714-18, % m/m, nie wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych
b) dla kruszyw ze skat osadowych 2,0 3,0
3,0 5,0

3 | Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19, % ubytku
masy, nie wiecej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych

5,0 10,0
4 | Odporno$¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej
metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 iPN-B-11112, %
ubytku masy, nie wiecej niz:
- w klincu
- w ttuczniu 30 nie bada sie
nie bada sie nie bada sie

Tablica 2. Wymagania dla ttucznia i klinca w zaleznosci od warstwy podbudowy
ttuczniowej, wg PN-B-11112

Podbudowa
Lp. Wiasciwosci jednowarstwowa Podbudowa
lub podbudowa pomocnicza
zasadnicza
1 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15
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a) zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na
mokro, % m/m, nie wiecej niz:

- w ttuczniu
- w klincu 3 4
b) zawartos¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie mniej niz: 4 5

- w ttuczniu i w klincu
c) zawartos$¢ podziarna, % m/m, nie wiecej niz:
- w ttuczniu i w klincu 75 65
d) zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wiecej niz:
- w ttuczniu i w klificu
15 25

15 20

2 | Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12, % m/m,
nie wiecej niz:
- w ttuczniu i w klincu 0,2 0,3

3 | Zawartos$¢ ziaren nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % m/m,
nie wiecej niz:

- w ttuczniu 40 45

- w klincu nie bada sie nie bada sie
4 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg PN-

B-06714-26:

- w ttuczniu i w klificu, barwa cieczy nie ciemniejsza niz:

WZzZorcowa

2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub
z wodociggu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET

3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej S 00.00 ,Wymagania
ogoblne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujagcy do wykonania odbudowy nawierzchni zttucznia kamiennego

powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) réwniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klifica,

b) rozsypywarek kruszywa do roztozenia klifica,

c) walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

d) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa
grubego klincem,

e) szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca,

f) walcéw ogumionych lub stalowych gtadkich do koricowego dogeszczenia,

g) przewoznych zbiornikdw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej S 00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zapewniajgcych
zabezpieczenie ich przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Zaleca sie transport kruszywa samochodami samowyftadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdét podano w specyfikacji technicznej S 00.00 ,Wymagania
ogoblne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod nawierzchnie ttuczniowa powinno spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji
technicznej S 05.07 ,,Profilowanie i zageszczenie podfoza”.

Nawierzchnia ttuczniowa powinna by¢ utozona na podifozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnie
ttuczniowa powinna by¢ utozona warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie podtoza.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwg nawierzchni ttuczniowej a spoistym gruntem
podtoza warstwy odcinajgcej albo odsgczajgcej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania
czastek drobnych, wyrazony wzorem:

Dis <15
85
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktdére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej albo odsgczajacej,
dgs - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Nawierzchnia powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z dokumentacjg projektowg lub wedtug zaleceh Inzyniera, ztolerancjami okreslonymi
w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania nawierzchni powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
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5.3. Whbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubos$¢ warstwy nawierzchni z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od
1,5-krotnego wymiaru najwiekszych ziaren ttucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy
po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Nawierzchnie o grubosci powyzej 20 cm nalezy
wykonywa¢ w dwdch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
uktadarki albo réwniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby
po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubos$é projektowang.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca
statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczgc sie od krawedzi i stopniowo przesuwacd
sie pasami podtuznymi, czesSciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgc¢ sie od dolnej krawedzi
i przesuwaé sie pasami podtuznymi, czesSciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej goérnej
krawedzi.

W przypadku wykonywania nawierzchni dwuwarstwowej, po przywatowaniu kruszywa grubego
nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego.
Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m,
albo ptytowg zageszczarka wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?. Grubos¢
warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy
kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje
rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé¢ z podbudowy szczotkami tak,
aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gfadkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Utrzymanie nawierzchni

Nawierzchnia po wykonaniu, a przed wykonaniem powierzchniowego utrwalenia, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera,
gotowg nawierzchnie do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia nawierzchni, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych
z niewtfasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji technicznej S 00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét iprzedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tablicach
1i 2 niniejszych specyfikacji techniczne;.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z ttucznia kamiennego

Czestotliwos¢ badan
o o Maksymalna po-

Lp. Wyszczegdlnienie badari Minimalne ilosci wierzchnia podbu-

badan na dziennej dowy na jedno

dziatce roboczej badanie (mZ)

1. | Uziarnienie kruszyw
2. | Zawartosc zanieczyszczen obcych w kruszywie 2 600
3. | Zawartosc ziaren nieforemnych w kruszywie
4. | Scieralno$¢ kruszywa 6000 i przy kazdej
5. | Nasigkliwos¢ kruszywa zmianie zrodfa
6. | Odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu i pobierania
7. | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych materiatéw

6.3.2. Badania wtasciwosci kruszywa

Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich witasciwosci okreslonych w pkt 2.3
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie jakosci
robot i zawsze w przypadku zmiany zrédta pobierania materiatéw oraz na polecenie Inzyniera.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy,
w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych nawierzchni z
kruszyw

6.4.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z ttucznia kamiennego

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiaréow Minimalna czestotliwos$¢é pomiarow

1. Szeroko$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

w sposdb ciggly planografem albo co 20 m tatg na

7 R& ‘ tus
ownos¢ podtuzna kazdym pasie ruchu
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3. Roéwnos¢ poprzeczna 10 razy na1lkm

4. Spadki poprzeczne*) 10 razy na1lkm

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6. Uksztattowanie osi w pIanie*) co 100 m

7. Grubo$¢ nawierzchni podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m’

przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’

, s . . . « e e 2
8. Nosnos¢ nawierzchni z kruszyw nie rzadziej niz raz na 3000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.
6.4.2. RAwnos¢ nawierzchni

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg lub planografem, zgodnie
z norma BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 12 mm

6.4.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych itukach powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowaq z tolerancjg £ 0,5 %.

6.4.4. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi nawierzchni odbudowywanej i rzednymi istniejgcymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w specyfikacji technicznej S 00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa odbudowy nawierzchni z ttucznia kamiennego jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 8.

Wykonanie odbudowy nawierzchni z ttucznia kamiennego jest robotg zanikajgcg towarzyszaca
budowie drdg i jako taka podlega odbiorowi robét ulegajgcych zakryciu. Wykonanie odbudowy
nawierzchni nalezy zgtosi¢ Inzynierowi do odbioru, na piSmie oraz poprzez wpis w Dzienniku
Budowy, na co najmniej 3 dni przed przewidywanym zakoriczeniem robét.
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Roboty uznaje sie za zgodne zdokumentacjag projektowg, specyfikacja techniczna
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w specyfikacji technicznej S 00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wykonanie odbudowy nawierzchni z ttucznia kamiennego rozliczane bedzie w ramach ceny
jednostkowej budowy drég (nawierzchnia z betonu asfaltowego).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

4., PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg bezposrednia

6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie
Los Angeles

8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podfoza przez obcigzenie ptyta

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni

planografem i fata.
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