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1. WSTEP

Niniejsze opracowanie zostalo sporzedzone na zlecenie Urzedu Miasta | Gminy
w tazach, ul. Traugutta 15.

Zlecenie dotyczylo wykonania 49 otworéw badawczych o glebokosci 4,0 m pod
kanalizacje i 8 otworéw o glebokosci 5,0 m ped projektowane przepompownie i opracowania
danych geotechnicznych pod kanalizacje sanitama na terenie miasta tazy.

Podstawg do wykonania niniejszego ogracowania sg wyniki wiercen, badania polowe
gruntow, obserwacje terenowe oraz informacje uzyskane z materiatéw archiwalnych i literatury.

Do niniejszego opracowania wykorzystano:

1. Mapa Geologiczna Polski 1:200 000. arkusz Krakow (Zawiercie 912) — Instytut

Geologiczny Warszawa 1979r.,

2. Inwentaryzacja zI6z kopalin stalych miesta i gminy tazy - Katowickie Przedsiebiorstwo

Geologiczne, Oddziat Geologii w Czestochowie, 1985 rok. .

3. Geografia fizyczna Polski - Jerzy Kondracki — PWN Warszawa, 1978 1.
4. Projekt technicznych badan podloza gruntowego dla projektu technicznego kanalizacji
sanitarej i deszczowej dla miasta i gminy LAZY - Katowickie Przedsiebiorstwo

Geologiczne w Katowicach Terenowy Ccdzial Geologii w Czestochowie, 1990 r.

2. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Wedlug informacji uzyskanych od Inwestora zlecone prace sq niezbedne do
zaprojektowania i wykonania kanalizacji sanitarne]j na terenie miasta tazy.

Kanat z rur PCV utozony bedzie w wykopie na glebokosci od 1,5 m do 3,6 m ponizej
powierzchni terenu.

Projektowana kanalizacja sanitama odprowadzi $cieki z terenu miasta do projektowane;j
oczyszczalni sciekow w pdinocnej czesci miasta Lazy przy ulicy Partyzantow. Dla projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej o diugo$ci ca 30 km Projektant przewiduje 8 przepompowni.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej przedstawiono na mapie - zat. graf. nr 1.
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3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Pod wzgledem geomorfologicznym obszar miasta tazy polozony jest na Wyzynie
Slaskiej. Obszar ten posiada urozmaicong rzezbg terenu. Wzgérza zbudowane z utwordw jury sa
pozostaloscig przedczwartorzedowego poziomu denudécyjno-erozyjnego dorzecza Przemszy
(wg. S.Kotlickiego, 1966 r.) Dodatkowym urozmaiceniem rzezby sq liczne kamieniotomy
i glinianki na partiach szczytowych i na zboczach wzgorz.

Przez poludniowa czesc terenu badan przebiega weieta w starsze podtoza dolina rzeki
Mitregi. Wartosci rzednych powierzchni terenu malejg od 360 m n.p.m na wzgorzach (dzielnica
Folwark) do 330 m n.p.m przy korycie rzeki Mitreg.

Pod wzgledem hydrograficznym teren badan lezy w obrebie zlewni Czarnej Przemszy
(bedgcej lewym doptywem Wisly), ktora przeplywa w odleglosci ca 2 km na pofnoc od obszaru
badan. Wody opadowe z poludniowej czesci obszaru zbiera rzeka Mitrega — lewy doplyw Czarnej
Przemszy. Wspomniane wzgérza tworzg naturalny dziat wéd miedzy doling Czarnej Przemszy
a doling Mitregi. Odprowadzenie wod do Czarnej Przemszy i Mitregi utatwiajg liczne rowy
melioracyjne w rejonie Laz.

W poludniowej czesci t-az przy ul. Wiejskiej na rzece Mitredze zostal utworzony sztuczny

zalew o diugosci ca 500 m i szerokoéci ca 170 m przeznaczony na kapielisko.

4. LOKALIZACJA OTWOROW | PRACE GEODEZYJNE

Pod projektowang sie¢ kanalizacji sanitamej na terenie miasta tazy Inwestor zalozyt
wykonanie 49 otworow geotechnicznych pod kanalizacje o glebokosci 4,0 m i 8 otworow
o gtebokosci 5,0 m pod przepompownie. Odleglos¢ miedzy otworami jest rozna i waha sie od 200
m do 400 m.

Otwory pod przepompownie wykonano:

P -1 - na koncu ul. Kolejowej, przy kladce nad drogq ul. Konstytucji 3-go Maja,

w poblizu toréw kolejowych ,
P -2 - przy ul. Wiejskiej, ca 130 m przed zbiorikiem wody
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P — 3 — w dzielnicy Miynek, przy skrzyzowaniu ulicy Miynek i Brzezina w dolinie rzeki
Mitregi,

P — 4 —w dzielnicy Spaleniska, na koncu ul. Ractawickie] przy lesie,.

P -5 —w dzielnicy Glazowka, przy ul. Glazdwka, przy moscie w dolinie rzeki Mitregi,

P - 6 — w dzielnicy Michalowek, przy ul. Zawierciariskiej, 50 m w kierunku t.az od starej
wiezy cisnien,

P -7 —w dzielnicy Bory, naprzeciw posesji nr 14, 40 m na pélnoc w dolinie,

P -8 - przy ul. Fabrycznej, przy posesji nr 1, przy budynku kolejowym.

Otwory geotechniczne o numerach 1 — 49 pod projektowang kanalizacje wykonano

wzdiuz ulic miasta Lazy.
Otwory badawcze wyznaczono i odwiercono w migjscach zaznaczonych przez

Projektanta na mapie w skali 1:5000 - zal. graf. nr 2.

5. WIERCENIA | BADANIA

Pod projektowang sie¢ kanalizacji sanitamnej zgodnie z zaloZzeniem Inwestora w dniach
od 07.12.2005 r do 30.12.2005 r. wykonano 49 otwordéw o glebokosci 4,0 m i 8 otwordw
o gtebokosci 5 m. tacznie odwiercono 236 mb.

Po zakonczeniu wiercenia i wykonaniu badan polowych gruntéw w otworach z wodg
pomierzono poziom wody podziemnej a nastgpnie otwory zlikwidowano przez zasypanie
uprzednio wydobytym urobkiem. Stopier zageszczenia utwordw sypkich okreslono na podstawie
oporu $widra podczas wiercenia a stopien plastycznosci utwordw spoistych okreslono na
podstawie waleczkowania.

Otwory geotechniczne wykonano zestawem recznym o $rednicy $widra @& 4”. Dozér
geologiczny nad pracami terenowymi sprawowat autor opracowania geolog Stanistaw Stolarski.

Wyniki wiercen otworéw geotechnicznych przedstawiono na kartach dokumentacyjnych

otwordw - zal. graf. nr 3.1 - 3.21.
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6. BUDOWA GEOLOGICZNA REJONU BADAN

Pod wzgledem geologicznym omawiany obszar badan (miasto tazy) znajduje sie
w obrebie duzej jednostki geologicznej zwanej Monokling Slasko — Krakowska (wg M. Pozarycki,
1974 7).

W granicach terenu badan na powierzchni wystepujq utwory czwartorzedu, ktére
przykrywaja utwory jury. Utwory jury wystepujg na calej powierzchni obszaru badan, przewaznie
pod cienkim plaszczem gleby, nasypow, piaskéw i glin.

Wzgorze tazy zbudowane jest z wapieni jury gomej, przykryte warstwa zwietrzeliny (glin
i piaskow z rumoszem wapienia). Nizej wystepujg utwory jury srodkowej reprezentowanej przez
ity i fowce z wktadkami wapieni i margli.

Migzszos¢ utworéw czwartorzedowych waha sie od kilkunastu centymetrow na
wzgorzach do kilkunastu metrow w dolinie rzeki Mitregi.

Na obszarze badar we wszystkich otworach stwierdzono utwory czwartorzedowe.

W dzielnicy Spaleniska w rejonie ul. Brzozowej, Ractawickiej i Miodowej w otworach nr 1,
2, 3, 38, 39 i P-4 pod warstwg nasypow o grubosci 0,3 - 0,8 m zalega warstwa piaskow
drobnych, miejscami pylastych, czesto zawodnionych, o grubosci 0,5 do 3,2 m. Glebiej do 4,0 m
wystepuje glina pylasta, szaro-niebieska, miejscami pyt piaszczysty.

Dzielnica Miynek to rejon zréznicowany pod wzgledem budowy geologicznej. W otworach
nr 4,5, 28, 25 i P-3 od powierzchni do 4,0 m wystepujq utwory czwartorzedowe. Pod warstwg
nasypow o grubosci 0,4 - 1,3 m wystepuja piaski drobne, miejscami pylaste, zawodnione.

W otworach nr 26 i 27 pod warstwa gleby o grubosci 0,3 — 0,4 m wystepuje piasek
drobny, zawodniony, miejscami glina piaszczysta o grubosci 1,0 — 1,3 m. W spagu do 4,0 m
zalega warstwa ifu zwartego (jura $rodkowa). W otworze nr 6 od powierzchni wystepuje warstwa
gleby o grubosci 0,3 m, glebiej do 1,8 m zalega warstwa czwartorzedu w postaci piasku drobnego
| gliny piaszczystej. W spagu do 4,0 m wystepuje rumosz wapienia | wapien (jura gorna).

W rejonie ulic Sienkiewicza, Dabrowskiego, Skargi, Slonecznej i Broniewskiego
w otworach nr 7, 8, 9, 30 i 42 pod warstwa gleby lub nasypu o grubosci 0,3 - 0,8 m wystepuje do
0,7 - 1,7 m glina piaszczysta, czesto z rumoszem wapienia. W spagu zalegajg wapienie (jura

gorna).
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W dzielnicy Folwark w rejonie ulicy Konstytucji 3-go Maja, Kociuszki, Cudownej, Gomnej,
Zrc')dlanej i Kamiennej w otworach nr 13, 14, 15, 16, 31, 32, 33, 43 pod warstwa gleby | nésypu
o grubosci 0,3 — 1,1 m miejscami wystepuje piasek i glina piaszczysta o grubosci 0,6 — 0,9 m.
Ponizej do 4,0 m wystepuje it zwarty (jura $rodkowa).

W' dzielnicy Michalowek w rejonie ulicy Slowackiego, Spacerowej i Grzybowej
w otworach nr P-6, 17 pod warstwa nasypu o grubosci 0,7 — 1,5 m zalega do 1,8 - 2,4 m piasek
drobny i glina piaszczysta, glebiej do 4,0 m zalega warstwa ilu zwartego (jura Srodkowa).
W otworach nr 34 i 35 pod warstwg gleby o grubosci 0,4 m wystepuje do 4,0 m piasek drobny,
miejscami pylasty, zawodniony.

W pdinocno-wschodniej czesci miasta w rejonie ulicy Fabrycznej, Kolejowej, Lesnej,
Czgstochowskiej, Spoldzielczej, Malej i Mickiewicza od powierzchni do 4,0 m zalegajg utwory
czwartorzgdowe. W otworach nr P-8, 19, 20, 21, 22, 24, 46, 47 pod warstwg nasypow i gleby
o grubosci 0,4 — 1,4 m zalegajg piaski drobne, miejscami pylaste, zawodnione, miejscami pyly
piaszczyste.

W dzielnicy Katy przy ul. Wysockiej w rejonie otworu nr 23 pod warstwg gleby i gliny
wietrzelinowej o grubosci 1,0 m wystepuje wapien (jura géma), a w otworze nr 45 pod warstwg
gleby o grubosci 0,4 m wystepuje it zwarty (jura $rodkowa).

Szczegolowg budowe geologiczng badanego terenu przedstawiono w  kartach

dokumentacyjnych otworow — zal. graf. nr 3.1 - 3.21.

7. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Pod wzgledem hydrogeologicznym obszar badari (miasto tazy) lezy w zlewni rzeki
Czamej Przemszy. Wody opadowe z pdlnocnej czesci terenu zbieraja bezimienne rowy i cieki,
a z poludniowej czesci miasta zbiera rzeka Mitrega, doplyw Czarnej Przemszy.

Wody opadowe w rejonach wzniesien i wzgérz wapiennych w niewielkiej czesci infiltrujg
w podioze i szczelinami przedostajg sie glebiej. Wody te migjscami ponownie wyplywajg na
zboczach na powierzchnie, Na zboczach wzniesien wystepuje czwartorzedowy poziom

wodono$ny zawieszony czgsto na nieprzepuszczalnej warstwie itow jurajskich.
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W dolinie Mitregi i w obnizeniach terenu w péinocnej czgsci miasta woda podziemna
wystepuje bardzo plytko tworzac tereny podmokle i bagna. Glebokos¢  wystepowania
czwartorzedowego poziomu wodonosnego uzalezniona jest od morfologii terenu. Poziom ten
wystepuje na glebokosci od 0,0 do kilku metrow. Na obszarze prowadzonych badan
czwartorzgdowy poziom wodonosny stwierdzono w wigkszosci wykonanych otworow co

potwierdza ponizsza tabela.

L.p. Numer Rzedna Glebokosé
otworu otworu zwierciadla Uwagi
W mn.p.m. wody w m
1 P-1 335,50 suchy -
2 p-2 332,60 3,90 piaski
8 P-3 330,40 0,80 nasyp
4 P-4 327,80 2,10 piasek pylasty
5 P-5 322,20 1,40 piasek
6 P-6 334,00 1,40 nasyp
7 P-7 334,20 0,00 woda na powierzchni
8 P-8 340,30 suchy -
9 1 332,00 2,70 sgczenie w itach
10 2 331,60 1,40 sgczenie w glinach
11 3 328,80 2,10 piaski
12 4 335,50 0,40 nasyp
13 5 335,30 0,70 piaski
14 6 343,60 suchy -
15 7 354,00 suchy -
16 8 347,20 suchy -
17 9 356,00 suchy -
18 10 339,50 2,40 piaski
19 11 337,10 1,05 piaski
20 12 357,80 suchy .
21 13 351,60 suchy -
22 14 340,30 suchy -
23 15 342,20 suchy -
24 16 354,50 suchy -
25 17 337,50 1,30 piasek, glina piaszczysta
26 18 329,20 3,00 pyt piaszczysty
27 19 334,50 1,80 namut
28 20 339,40 suchy -
29 21 338,10 0,90 piaski
30 22 345,50 2,50 piasek pylasty
31 23 363,20 suchy - _
32 24 342,80 1,40 piaski
33 25 332,50 0,80 piaski
34 26 332,00 0,60 piaski na itach
35 27 337,50 1,00 sgczenie w glinie
36 28 336,70 1,20 piaski
37 29 343,50 1,00 piaski na itach
38 30 362,80 suchy -
39 31 353,50 suchy -
40 32 358,00 suchy -
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L.p. Numer Rzedna Glebokosé
otworu otworu zwierciadla Uwagi
wmn.p.m. wody wm
41 a3 351,00 suchy -
42 34 348,90 suchy -
43 35 339,00 1,80 piasek
44 36 335,70 1,40 piasek
45 37 337,50 1,85 piasek
46 38 331,20 1.60 piasek
47 39 329,50 1,00 torf nad gling
48 40 337,30 2,00 piaski
49 41 339,50 suchy -
50 42 347,80 suchy -
51 43 352,20 suchy -
52 44 338,10 1,30 piaski
53 45 344,30 suchy -
54 46 342,30 1.80 piaski
55 47 338,30 1,30 piaski
56 48 331,50 1,50 piaski nad gling
57 49 331,30 1,00 piaski nad gling

opadow deszczu, czy roztopéw wiosennych nawiercony poziom wody moze ulec podwyzszeniu

o kilkanascie centymetrow.
Wydajnos¢ poziomu czwartorzedowego jest rézna i wzrasta wraz z migzszoscig warstwy

wodono$nej i wynosi od kilkuset litrow na godzing przy matych migzszosciach do kilku m3/h przy

migzszosci kilkunastu metrow.

otworéw badawczych — zat. graf. nr 3.1 - 3.21.

Wiercenie otworéw prowadzone bylo po okresie dluzszej suszy. W okresie obfitych

Nawiercony poziom wody podziemngj przedstawiono w kartach dokumentacyjnych
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8. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH BADANEGO PODLOZA -
GRUNTOWEGO

¢ Teren badan pod projektowang sie¢ kanalizacji sanitamej dla miasta tazy lezy w obrebie
Monokliny Slasko — Krakowskiej zbudowanej z wapieni jury gérnej na szczytach wzgorz i ilow
jury srodkowej na zboczach. Utwory jurajskie na calej powierzchni przykryte sg warstwg
utwordw  czwartorzedowych  wyksztalconych w  postaci piaskow  roéznoziamistych
sredniozaggszczonych, glin piaszczystych twardoplastycznych i pylow piaszczystych.
MigZszo$¢ czwartorzedu jest rozna i waha sie od kilkudziesieciu centymetrow na wzgdrzach

do kilkunastu metrow w dolinie rzeki Mitregi.

¢ Wapienie jury gornej zalegajg pod cienkim nadkladem gleby, nasypow i glin piaszczystych
o grubosci od 1,0 do 2,2 m na wzgérzu w poludniowej czesci Miynka (otwor nr 6), na wzgdrzu
w rejonie ulicy Szkolnej, Dabrowskiego, Sienkiewicza, Skargi, Slonecznej Broniewskiego,
Orzeszkowej (otwory nr 7, 8, 9, 30, 42), na ulicy Koéciuszki w kierunku Rokitna (otwor nr 12)

i na wzgérzu w dzielnicy Katy (otwor nr 23).

¢ |y zwarte jury $rodkowej wystepujg pod cienkim nadkfadem nasypow, piaskéw drobnych
i glin piaszczystych o grubosci od 0,4 m do 2,4 m w dzielnicy Miynek (otwory nr 26, 27),
w dzielnicy Folwark w rejonie ulicy Konstytucji 3 Maja, Kosciuszki, Kamiennej, Gornej,
Kolorowej i Cudownej (otwory nr 13, 14, 15, 16, 17, 31, 32, 33, P-6), w dzielnicy Katy przy
ulicy Wysockiej (otwor nr 45).

¢ W poludniowej czgsci miasta w dolinie rzeki Mitregi w rejonie ulicy Wiejskiej, Brzozowe;j,
Ractawickiej, Miodowej, Miynek, Korczaka wystepujg utwory czwartorzedowe w postaci
piaskow drobnych, glin piaszczystych i pylastych, czesto zawodnionych (otwory nr 1, 2, 3, 4,
38, 39, 40, 28, 41, 44, 35, 36). W potnocnej czeéci miasta w rejonie ulicy Fabrycznej, Lesnej,
Mickiewicza, Spoldzielczej, Czestochowskiej, Stawowej i Grunwaldzkiej wystepujg utwory
czwartorzedowe wyksztaicone w postaci piaskow $redniozageszczonych, glin piaszczystych
twardoplastycznych i pylow piaszczystych, czesto zawodnionych (otwory nr 18, 19, 20, 21,
22,24, 46, 47,48, 49, P-7, P-8).
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Na szczegoing uwage zasluguja: abszar skrzyzowania ulicy Konstytuji 3 Maja i Wyzwolenia,
rejon otworu nr 19 gdzie pod warstwa nasypu o grubosci 1,4 m zalega do 2,7 m warstwa
luznych namutdw organicznych, zawodnionych, i obszar polozony przy ulicy Wiejskiej,
ca 200 m na pdinoc od ul. Brzozowej, rejon otworu nr 40, gdzie pod warstwg nasypu, piasku
drobnego i gliny o grubosci 25 m stwierdzono torf brunatny, zawodniony, zalegajacy
do 4,0 m.

WNIOSKI

Na omawianym obszarze badan wzdiuz gtownych ulic od powierzchni wystepujg utwory
antropogeniczne - nasypy piaszczyste z gruzem budowlanym, szlaka, otoczakami, rzadziej
gleba. Na przewaZajacej czesci obszaru pod warstwa gleby i nasypu zalega warstwa
utwordw piaszczystych, czesto zawodnionych. Na wzgdrzu w rejonie ulicy Sienkiewicza,
Dabrowskiego, Skargi, Broniewskiego pod warstwa gleby i nasypu wystepuje rumosz
wapienia, glebiej wapien. Plytko zalegajace wapienie stwierdzono na wzgérzu w dzielnicy

Katy, na wzniesieniu w rejonie ulicy Jasnej i w poludniowej czesci Miynka.

Na obszarze prowadzonych badari wode podziemng stwierdzono w wiekszosci wykonanych
otworow. W poludniowej czesci miasta w dolinie rzeki Mitregi wode podziemng stwierdzono
we wszystkich otworach na glebokosci od 0,4 m do 2,5 m. Plytko wystepujaca woda bedzie
duzym utrudnieniem podczas wykonywania wykopéw. W otworach odwierconych na

wzgorzach (plytko zalegajace wapienie i ify) wody podziemnej nie nawiercono.

Kanaf sanitarny ulozony bedzie w wykopie na glebokosci 1,5 — 3,0 m ponizej powierzchni

terenu.

Czestochowskie Przedsigbiorstwo Geologiczne Spélka z 0.0. Al. Wolnosci 77/79 w Czestochowie
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