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Uprawnienia projektantow

N SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 14.06.2005 r.
ALAASSS OKREGOWA

+ [ N T

_‘“;W’ INZYNIEROW

= a?%% BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

SOIIB.OKK.7131/50/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.)
iart. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (rekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z péin. zm.) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38 z
pozZn. zm.)
Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu Markowi Eugeniuszowi Michalczykowi
magistrowl inzynierowi inzynierii $rodowiska
urodzonemu dnia 28 sierpnia 1953 roku w Fodzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0050/POOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Skiad orzekajacy

Otrzymuja: - OKK SiB

L.Pan Marek Eugeniusz Michalczyk < Mﬁ\"\
ul. T. Klimeckiego 10

. Stgfan Szatkowski
25-237 Kielce /9 -
2.0kregowa Rada Izby 4 ,/’J,/)f?f/

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mg{fmi Eﬁmu tenigzek
e

4.ala
L

mgr ing. Jézef Piwko

o/
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
| Z B A Kielce, dn. 10 grudzien 2013
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Michalczyk Marek
miejsce zamieszkania :
ul.Gen.T.Klimeckiego 10
25-237 Kielce
jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0410/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2014 do 31-12-2014

~
\
|

Z up. Przewodniczaceso SOIIB

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pitek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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Kieles, 1687 - 0B = @/J
Nr ewid. K1-197/87. e

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie, ’

N& podstawie § 13 ust., 1 pkt & 1it. &, ¢ & ust., 2, § 7, ¢ 5 ust. 1
pre 1, - 7, 3 13 uste 1 pkt 4 1it. &, ; G ust. 1 “czporizdeeniz Winis.
ira Jospoesarki Terenowed i Gchreny Srodow!szxie 2z dnia 20 lutego 1975 r.
w spriwis sBmodzielnych funkeji teckmizzrnych w budownliotwie /Dz.f,

Nr B, nox. 45/ stwierdza sie, ze '

CBYWATEL STRZAEKA LESIAW
MAGTSTER INZYNIER INZYNIERT1 SRODOWTSKA

__grcd;cné dnia 15 lutego 1954 r, w Redvmnie

posigds przygotowanie za8wodowe, upowainiajgce do wykonywanies samo- A

dzielne} funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robét w specjai-
nosci instalécyjno-inzynieryjne] w zakresie sieci sanitarnych z ograni.
czeniem do"sieci wodociggowych i kanalizacyjnvch,

OBYWATEL STRZALKA LESLAW jest upowazniony do :

1/ sporzgdzania projektéw sieci wodociggéwych i kanalizacyjnych
uzbrojenia terenu,

2/ kierowania, nadzorowenia i kontrolcwania budowy i robét, kieroweaniz
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw sieci oraz

ocenlania i1 badania stanu tecﬁnicznego w 2akresie sieci wodociggo-
wych i kenalizsecygjnych. : -

va WwINZIALD

2 Z1A%

Otrzymuie :

Cb. teslaw Strzarka
o, Barwinek 11/86

Kieicg
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 21 listopad 2013

Zaswiadczenie

Pan(i) Strzatka Lestaw
miejsce zamieszkania :
os.Barwinek 11/86
25-150 Kielce
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0657/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2014 do 31-12-2014

Z up. Przewodnicz e. $o1B

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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Kielce 2014.10.10
OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany : KANALIZACJA SANITARNA DLA MIASTA LAZY
ETAP Il

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lazy.

Marek Michalczyk —upr SWK/050/POOS/05
Cztonek izby: Okregowa Izba Inzynierow

Nr ew. SWK/1S/0410/01

Lestaw Strzatka —upr KL 197/87
Cztonek izby: Okregowa Izba Inzynierow
Nr ew. SWK/IS/0657/01
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A. CZESC OPISOWA

1. Zamawiajacy :

Gmina Lazy ul. Traugutta 15, 42-450 Lazy

2. Podstawa opracowania :

Projekt zrealizowany jest na podstawie umowy pomig¢dzy Zamawiajacym tj. Urzedem Miasta
1 Gminy w Lazach ul. Traugutta 15 42-050 Lazy, a Wykonawca tj. ,,ECON” mgr inz. Marek
Michalczyk 25-237 Kielce ul. Gen. Klimeckiego 10.

2.1 Przedmiot i zakres opracowania :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zabudowy i zagospodarowania terenu
inwestycji pod nazwga ,,Kanalizacja sanitarna dla miasta Lazy.- etap Il . Zlewnia oczyszczalni,
Zlewnie P1A, P2, P3, P4, P4AA”
Zakres opracowania obejmuje sie¢ kanalizacyjng gtéwna wraz z odcinkami odgalezien do
granicy nieruchomosci , ktorymi odprowadzane beda Scieki z budynkdéw oraz pompownie
sieciowe Scickow P1A, P2, P3, P4, P4A.
Celem opracowania jest stworzenie dokumentu umozliwiajagcego Inwestorowi uzyskanie
pozwolenia na budowg, a podstawe do jego uzyskania stanowi¢ ma niniejszy projekt tj.
projekt zabudowy i zagospodarowania terenu.
Odbiornikiem $ciekow z kanalizowanego obszaru zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi , bedzie istniejacy system kanalizacji sanitarnej wraz z istniejacg oczyszczalnig
sciekow.
Projekt wykonano na podstawie nast¢pujacych materiatow wyjsciowych:

- dokumentacja techniczna systemu kanalizacji grawitacyjno-pompowej

- koncepcja uporzadkowania gospodarki scieckowej dla miasta Lazy opracowana w 2003

r. — opracowanie PROKOM Warszawa

- podkiady geodezyjne w skali 1:1000 z naniesionym istniejagcym uzbrojeniem terenu

- wizje lokalne

- MPZP Miasta i Gminy Lazy zatwierdzony uchwata XLII /341/06 z dnia 25

pazdziernika 2006 r.

- obowigzujace normy

- dane geologiczne podloza gruntowego pod kanalizacje sanitarng dla miasta Lazy
Inwestycja obejmuje budowe sieci kanalizacji §ciekowej w ukladzie grawitacyjno - tlocznym.

Zakres rzeczowy objety niniejszym opracowaniem obejmuje:
Kanaty grawitacyjne

dhugos¢ taczna 15787 mb, w tym:

* @315 mm- 6,0 mb

* ¢ 200 mm — 12499,0 mb

* ¢ 160 mm(ONS Odcinki Nalezace do Sieci) — 3283,0 mb
Przewody tloczne

dhugos¢ taczna 3568,0 mb, w tym:

250 mm— 11,0 mb

*¢ 118 mm — 735,0 mb

* ¢ 160 mm — 994,0 mb
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*¢ 110 mm — 728,0 mb

* ¢ 90 mm — 520,0 mb

* ¢ 90 mm — 99,0 mb ( kanalizacja ciSnieniowa)
* ¢ 50 mm — 481,0 mb ( kanalizacja ci$nieniowa)

Przepompownie sieciowe wraz z systemem monitoringu
lo§¢ 5 — szt.

Przepompownie przydomowe

Ilos¢ 11 szt.

2.2 Lokalizacja obiektu .

Whniosek obejmuje teren miasta i czg¢sciowo gminy Lazy .

Obszar II- czg$¢ potudniowo-wschodnia w obszarze ulic : Ko$ciuszki, Konopnicka, Mtynek,
wraz z dzielnicami Mtynek, Spalenisko od strony zachodniej ograniczony torami kolejowymi;
Obszar IV — czg$¢ pdinocno-zachodnia w obszarze ulic Grunwaldzka, Pocztowa, Stawowa,
Partyzantow.

Uktad komunikacyjny terenu tworza drogi i ulice pozostajace w zarzadzie powiatowym i
miejskim.

Ulice powiatowe - Wiejska, Konstytucji, Mtynek , Konopnickiej, Daszyfskiego.

Pozostate drogi i ulice pozostaja w zarzadzie gminy Lazy.

Projektowane kanaly zlokalizowano

- w pasach drogowych istniejacych ulic miejskich.

- w pasie drogowym droég powiatowych

- w terenie zabudowy jednorodzinnej w dostosowaniu do lokalizacji zabudowy

3. Warunki gruntowo — wodne.

Zgodnie z opracowaniami geologicznymi, pod tras¢ kanalizacji sanitarnej stwierdzono
w podlozu wystepowanie gruntoéw niespoistych reprezentowanych przez piaski pylaste drobne
1 §rednie oraz gruntow spoistych w postaci piaskow gliniastych i glin plastycznych.

Dla takich warunkow gruntowych niemozliwe jest wuzyskanie wlasciwego
wspotczynnika zageszczenia gruntu pod odtwarzane warstwy konstrukcyjne ulic miejskich

( ponad 95% tras kanalizacji zlokalizowanych jest w pasach drogowych) . Projekt
zaklada wykonanie zasypki wykopu pod kanalizacje gruntem dowiezionym — piasek,
pospotka.

Na trasie kanalizacji wody gruntowe wystepuja ponizej poziomu posadowienia .
Ogodlnie na trasie sieci warunki gruntowo-wodne sg korzystne, lecz moga si¢ nawet znacznie
pogorszy¢ w wypadku dhugotrwatych opadow w czasie prowadzenia robot, lub znacznego
podniesienia poziomu wod gruntowych.

4. Kanalizacja sanitarna.

Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadza¢ bedzie $cieki bytowe z istniejacej i
przysztosciowej zabudowy mieszkalnej .
Inwestycja obejmuje budowe ca 19 km kanatoéw kanalizacji grawitacyjno-tlocznej .
Uktad kanatow i przewodow zostal tak zaprojektowany, aby stworzy¢ mozliwos$¢ podigczenia
wszystkich budynkéw mieszkalnych na trasie projektowanych kanatéw sanitarnych oraz
istniejacej 1 przysztosciowej zabudowy przemystowe;.
Projektowang sie¢ gtdéwng tworza kanaty grawitacyjne , pompownie sieciowe $ciekow P1A,
P2, P3, P4, P4Az rurociaggami tlocznymi.
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Uktad projektowane;j sieci kanalizacji scieckowej stwarza mozliwos$¢ podlaczenia wszystkich
budynkéw mieszkalnych po trasie prowadzonych przewodoéw oraz przyszitosciowej zabudowy
mieszkaniowej .

Odptyw $ciekow z poszczegolnych posesji odbywac si¢ bedzie poprzez przytacza
kanalizacyjne wlaczone do gtéwnej sieci bezposrednio (grawitacyjnie) . Dla 11 posesji
przewiduje si¢ podlaczenia poprzez przepompownie przydomowe kanalizacji ci$nieniowej
Kanaty grawitacyjne gldwne wykonane bg¢dg z rur kanalizacyjnych PCV $rednicy 0,20m o
potaczeniach szczelnych, laczonych na uszczelke.

Przewod tloczny wykonany zostanie z rur ci$nieniowych PE-HD.

Sie¢ przewodow grawitacyjnych odptywowych z budynkéw wykonana zostanie z rur
kanalizacyjnych z polichlorku winylu PVC ¢160mm taczonych na kielichy z uszczelka
gumowa.

Po trasie kanatéw oraz przytaczy grawitacyjnych, na zatamaniach trasy i na podiaczeniach
budynkéw, zostang rozmieszczone typowe studzienki rewizyjne ¢1,20m z krggow
betonowych — stuzace do obstugi i konserwacji sieci i do podtaczen domowych.

Obiekty na projektowanej sieci stanowia: studzienki kanalizacyjne rewizyjne: potaczeniowe,
przelotowe, spadowe, komory rozprezne Sciekow KR,.

4.1 Kanaly i rurociagi kanalu sanitarnego .

Projektowany kanat i przylacza kanalizacji sanitarnej ( ONS) wykonaé¢ z rur
kanalizacyjnych kielichowych PVC-U klasy S zgodnie z PN-EN 1401-1:1999 , Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania 1 kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu”, laczonych na
uszczelke gumowa, o $rednicy: - 200x6,5mm
Montaz rurociggéw prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych”. Materiaty uzyte do budowy przylaczy powinny posiada¢ wymagane atesty,
certyfikaty i §wiadectwa dopuszczenia na rynku polskim.

Rury PCV o parametrach :

- material PVC-U o gestosci 1,4 g/cm3 ;wspolczynniku przewodnosci cieplnej
0,15 W/moC; module sprezystosci 3000 N/mm?2
SN 8 kN/m2 SDR 34, Scianka lita, Laczenie rur kielichowe , Bose konce rur fazowane .

Z uwagi na to, iz odprowadzane $cieki bytowe beda miaty charakter typowych
$ciekow nie przewiduje si¢ ich podczyszczania.

— rury ci$nieniowe PE-HD
PE-HD100PN10(SDR11) 110x10,0mm
PE-HD100PN10(SDR11) 180x16,4mm

Parametry techniczne:

- materiat PE-HD o gestosci w 230C > 935 kg/m3; wskazniku szybkosci ptynigcia MFR
190/5 0,2-1,3 g/10min; naprezeniu rozciggajacym do plynigcia 21- 25MPa; wydtuzeniu
Wzglednym przy zrywaniu > 350 %; module sprezystosci 800 MPa/mm?2; temperaturze

topnienia, krystalizacji 128-1350C; wspolczynniku przewodnosci cieplnej 0,4- 0,43 W/mK;

Uwagi:

- Laczenia pomiedzy rurami: metodg zgrzewania elektrooporowego

- nad rurociggami tfocznymi utozy¢ tasme z wktadka metalowa

4.2  Uzbrojenie kanalu sanitarnego.

Uzbrojenie przylaczy kanalizacji sanitarnej stanowi¢ beda:
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- projektowane studzienki rewizyjne betonowe @ 1200 oraz niewtazowe studnie
0400 z tworzyw sztucznych.

4.2.1 studnie betonowe:

Studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materialdéw trwatych. Nalezy je wykonaé
zgodnie ze szczegdlowymi rozwigzaniami projektowymi. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne
wykona¢ z krggéw betonowych @ 1200 mm. Elementy studni prefabrykowanych powinny
by¢ wykonane z betony C40/45, wodoszczelnego o wodoszczelnosci dostosowanej do
ci$nienia wody gruntowej zgodnie z PN-86/B-06250. W celu uszczelnienia polaczen
pomiedzy kregami nalezy stosowac uszczelki z kauczuku styrenowego SBR, kauczuku
etylenowo — propylenowego EPDM lub kauczuku nitrylowo — butadienowego NBR.
Dodatkowo wykona¢ uszczelnienie zewnetrzne studzienek bitizolem R + 2 x P.

Dolna czg¢$¢ studni wykonana jest jako monolit, w ktérym umocowane sg mufy
przytaczeniowe rur. Studzienki nalezy wykonaé szczelne, powinny by¢ wyposazone w
stopnie wtazowe /zgodnie z norma PN-92/B-10729/. Studzienki zakonczy¢ konusami.
Wysoko$¢ studni moze by¢ regulowana pier§cieniami wyréwnawczymi (6¢cm,8cm10cm),
ktére montowane sg pod wlazem.

Wykonanie studzienki:

- monolityczna dolna cz¢$¢ studni z zabetonowang w zaktadzie prefabrykacji bezfugowa
wktadka z odpornego na agresje chemiczng polipropylenu, zabezpieczajaca wngtrze calego
elementu dennego (kanaly, spocznik) przed korozja. Strona wkladki ktora styka sie z betonem
musi by¢ wyposazona w kotwy mocujace oraz granulat gwarantujacy optymalng
przyczepnos$¢ wktadki i betonu.

W celu zagwarantowania szczelno$ci potaczenia rury ze studnig, we wkiadkach wymagane
jest stosowanie zintegrowanych przej$¢ szczelnych o sztywnosci min SN 8 SDR 34 SLW 60,
wyposazonych w uszczelke o minimalnej grubo$ci 18 mm, umozliwiajacej poziome lub
pionowe odchylenie rury w przej$ciu o 5°. Spocznik musi posiada¢ powierzchni¢ ryflowana,
stanowiacg zabezpieczenie antyposlizgowe..

- cze$¢ gorng wykonaé z kregdw betonowych wysokosci 30-50 cm; potaczenie kregdw na
zaktad na zaprawie cementowej z uszczelnieniem bitumicznym $rodkiem uszczelniajagcym lub
uszczelkami elastycznymi od zewnatrz ( w terenie nawodnionym) lub od wewnatrz ( w
terenie suchym); potaczenie krggdéw zaspoinowac zaprawg cementowa.

- przy lokalizacji studni w ciggu drogowym lub wjezdzie zastosowaé wilazy zeliwne typu
ciezkiego o $rednicy 600 mm — typ D-400 / z wkiadka thumigca/; w pozostatych przypadkach
zastosowac wlazy z wypelieniem betonem — typ C-250 ;wlazy z zeliwa szarego z
certyfikatem zgodnos$ci z normg PN-EN 124:2000;

- przy regulacji wysoko$ciowej studni w zakresie 0-30 cm. stosowac pierscienie
wyréwnawcze betonowe .

- Elementy prefabrykowane z betonu klasy C40/45 wg PN-EN206-1, wodoszczelnos¢ W-8,
nasigkliwo$¢ do 4%, odporne na ekspozycje srodowiskowa (wg EN 206-1) XA3, XC4,
XDA4.

- stopnie wlazowe wykonaé z pretow stalowych srednicy 30 mm i zabezpieczy¢
antykorozyjnie farba epoksydowa przeznaczong dla srodowiska o agresywnosci C5-I lub
fabrycznie zamontowane w kregi betonowe stopnie ztazowe Zeliwne.

- zewngtrzne powierzchnie zaizolowa¢ bitumicznie materiatami bezpiecznymi
ekologicznie dla srodowiska wodnego
- studzienki rewizyjne w terenie oznakowac¢ tabliczkami z literg ,,K” z domiarami do
punktow statych.
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4.2.2 studnie tworzywowe

Tworzywowe studzienki rewizyjne stosowac o $rednicy 400mm, wykonanie elementow
studni zgodnie z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe). Stosowa¢ studnie
polaczeniowe.
Wszystkie elementy powinny mie¢ dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych
(odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych potwierdzona stosowna
aprobatg).
Na komplet studzienki tworzywowej sktada si¢ kineta PP przelotowa, potaczeniowa lub
zbiorcza o $rednicy dostosowanej do $rednicy przewodu kanalizacyjnego (DN160,) z
kielichem dla rury trzonowej, rura trzonowa (PVC-U lub PP), rura teleskopowa, zwienczenie
studni kanalizacyjnej — wilaz zeliwny A,15, B125. Wszystkie elementy taczone na uszczelki
spetniajace wymagania normy PN-EN 681-1: 2002. Stosowa¢ system jednego dostawcy dla
elementow skfadowych studzienki.
Na system tworzywowych studzienek kanalizacyjnych tworzywowych sktadajg sie
nastgpujace elementy:
. kineta — element prefabrykowany, monolityczny dostosowany do rur trzonowych, dla
rur o $rednicy wg profilu z uszczelkg gumowa, w miejscach wymagajacych wigkszej zmiany
osi pionowej i poziomej kanatu stosowac kinety z kro¢cami kielichowymi po stronie doptywu
1 odptywu.
. rura trzonowa - wykonana z PCV-U lub PP. Przy prawidlowym montazu powinna by¢
odporna na wyp6or wod gruntowych i zapewnia¢ wspotprace z gruntem w zmiennych
warunkach atmosferycznych, przenoszac nier6wnomierne obcigzenia od gruntu bez utraty
szczelnos$ci. Sztywnos$¢ obwodowa rury SN>4 kPa [kN/m2]. Rury trzonowe winny zapewniac
mozliwo$¢ szczelnego podigczenia rur kanalizacyjnych o $rednicach DN160~DN200
(wlaczenia powyzej kinety) poprzez uszczelki lub wktadki insitu.
. W miejscach narazonych na duze obcigzenia dynamiczne studni stosowac rury
trzonowe karbowane.
. pierscien uszczelniajacy lub uszczelka — material o odpornosci chemicznej zgodnej z
ISO/TR 7620 zapewniajacy szczelne potaczenie rury trzonowej i rury teleskopowe;.
. rura teleskopowa — materiat PVC — o jednolitej §ciance (bez spienionego rdzenia) o
wysokiej trwalto$ci odporne na obcigzenia dynamiczne, umozliwiajace doktadne ustalenie
wysokosci studzienki wyrownanie poziomu wilazu (zwienczenia) z nawierzchnig.
. wilazy 1 zwienczenia - zeliwne zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat
niezaleznej jednostki certyfikujacej. Zwienczenia studzienek zastosowa¢ w klasie A,B. Wlazy
umozliwiajace wielokrotne otwarcie bez uszczerbku dla warunkoéw eksploatacyjnych
W studniach stosowa¢ kinety przeptywowe lub zbiorcze . Przy wilaczeniach

przewodoéw grawitacyjnych w studnie tworzywowe dopuszcza si¢ stosowanie ksztaltek o
kacie < 30°.

Ponadto przed rozpoczgciem robot nalezy kazdorazowo dokonaé¢ inwentaryzacji
geodezyjnej uzbrojenia podziemnego na trasie kanahu.
Po sprawdzeniu jakosci uzytych materialdw i starannos$ci wykonania polaczen rur i rur ze
studzienka nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci kanatu.
- w gruntach nawodnionych przeprowadza si¢ badanie kanatu na infiltracje wod gruntowych
( po ustabilizowaniu si¢ wody gruntowej)
Badanie polega na pomiarze ilo$ci wody gruntowej przesaczajacej si¢ do wnetrza kanatu
( przez jego $ciany i ztacza, oraz przez studzienki)
- w gruntach suchych przeprowadza si¢ badanie kanatu na exfiltracje.
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Badanie polega na pomiarze ilosci wody wyciekajacej z napelnionego woda kanatu przez
nieszczelnosci.

W celu okreslenia wielkos$ci tych wyciekow nalezy przeprowadzi¢ test wodny wg PN-EN
1610. Badaniem na eksfiltracje nalezy podda¢ odcinki kanalizacji oraz studnie rewizyjne.

W przypadku wiaczen kanalizacji do studni rewizyjnej 1000 przy Ah > 0,5 m nalezy
stosowa¢ wlaczenie kaskadowe . Przylacza wlaczane kaskadowo do projektowanych studni
rewizyjnych wykona¢ z kaskada zewngtrzng z obudowa betonowg. Na kaskadzie stosowac
$rednice rury przewodowej. Przylacza wiaczane kaskadowo do istniejacych studni
rewizyjnych wykona¢ z kaskada wewnetrzng .

Rurociaggi i1 uzbrojenie po ulozeniu na odpowiednio przygotowanym podlozu,
zainwentaryzowac i podda¢ probom szczelnosci i droznosci.

Po pozytywnie przeprowadzonych probach jak wyzej, rurociagi i uzbrojenie, nalezy
zasypa¢ warstwami zgodnie z zaleceniami zawartymi w Warunkach Technicznych i
niniejszym projekcie. Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich wykonywania
podlegaja nadzorowi i odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegaja
odbiorowi protokolarnemu).

Odcinki przylaczy sanitarnych wykonaé zgodnie z:

PN-B-10729 z 1999 r. ,,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.

PN-EN  476:2001 ,Wymagania ogélne dotyczace elementdw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j”.

PN-EN 124:2000 ,,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i1 kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig”.

PN-EN 752-1:2000 ,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojegcia og6lne i definicje”.

PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.

4.3. Rury ochronne

- rury ochronne stalowe czarne ze szwem wzdtuznym wg PN-79/H-74244.

Przed rozpoczeciem robot nalezy kazdorazowo dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej
uzbrojenia podziemnego na trasie kanatu.
Po sprawdzeniu jakosci uzytych materialdw i starannos$ci wykonania polaczen rur i rur ze
studzienka nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci kanatu.
- w gruntach nawodnionych przeprowadza si¢ badanie kanatu na infiltracje wod gruntowych
( po ustabilizowaniu si¢ wody gruntowej)

Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich wykonywania podlegaja
nadzorowi 1 odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegaja odbiorowi
protokolarnemu).

Odcinki kanalizacji wykona¢ zgodnie z:

PN-B-10729 z 1999 r. ,,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.

PN-EN  476:2001 ,Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j”.

PN-EN 124:2000 ,,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i1 kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig”.

PN-EN 752-1:2000 ,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia og6lne i definicje”.

PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.
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4.4  Roboty ziemne.

Prace ziemne mozna rozpoczaé po wytyczeniu geodezyjnym oraz sprawdzeniu
rzednych: terenu, istniejacej kanalizacji sanitarne;j i lokalizacji istniejagcego uzbrojenia.

W trakcie robdt przestrzegaé przepisow BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. Roboty ziemne prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym,
natomiast w miejscach kolizji 1 zblizen do istniejacego uzbrojenia pod i naziemnego
sposobem 1 sprzgtem r¢cznym, zachowujagc wymagania normy BN-83/8836-02 ,,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” w powigzaniu z norma:
PN-B-02481:1998 ,,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i1 jednostki
miar” 1 z normg PN-B-10736:1999r. ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Wykopy wykona¢ jako ciggle o $cianach pionowych umocnionych z odktadem
urobku obok wykopu w odlegtosci minimum 0,7 m i czgSciowym wywozem nadmiaru.

Na czas budowy wykop zabezpieczy¢ zaporami z desek lub oznakowac tasma PE
koloru biato-czerownego oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Na ciggach pieszych
wykona¢ ktladki i pomosty komunikacyjne. Teren po robotach ziemnych doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

Mozliwe jest wystepowanie wody gruntowe;.

Rurociagi uktada¢ na podsypce z zaggszczonego piasku o grubosci warstwy min.

15 cm z obustronnym podbiciem rury. Do wykonania podsypki uzy¢ piasku o $rednicy
ziaren 0,2 - 20 mm, przy czym maksymalna zawarto$¢ ziaren o $rednicy 20 mm nie powinna
przekraczaé¢ 5%.

Zasypke przewodow nalezy wykona¢ w trzech etapach:

1. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu
wykonana piaskiem drobno lub $rednio ziarnistym (wg. PN-B-02481:1998), zageszczana
recznie zaggszcezarka plaszczyznowa warstwami grubosci 1/3 $rednicy rury.

2. Zasypka wykopu do powierzchni terenu warstwami gr. 30 cm z jednoczesnym
zageszczeniem, gruntem rodzimym — spetniajgcym wymagania PN-81/B-03020 ,,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”- do
95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

4.5 Kolizje na trasie.

Na trasie kanalizacji sanitarnej wystgpuja skrzyzowania z istniejaca siecig gazowa, istn.
siecig wodociggowa, istniejagcymi kablami elektrycznymi NN i telefonicznymi i
$wiattowodami.
Na skrzyzowaniu z siecig gazowa zamontowac rury ochronne wyprowadzone poza obrys rury
gazowej na dlugosc 1,5 m.

W miejscu kolizji roboty nalezy prowadzi¢ sprzgtem r¢cznym, chronigc istniejace
uzbrojenie od uszkodzen mechanicznych. Przy skrzyzowaniu z kablami zamontowa¢ na nich
rury ochronne dwudzielne.

4.6  Proby i odbiory

Po ulozZeniu kanatéw nalezy je przeplukac i oczysci¢ z zanieczyszczen statych (m.inn.
kamieni, piachu, ziemi itp.). Obowigzujaca norma PN-EN 1610:2002
Obowigzujaca norma PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych”. Rurociagi kanalizacyjne poddaje si¢ probie ci$nienia i szczelnosci.
Szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Po zakonczeniu procesu napetniania rurociagdéw



=ECON=mgrinz. Marek Michalczyk  25-237 Kielce ul. Gen.T.Klimeckiego 10 15

lub studni kanalizacyjnych 1 przeprowadzeniu operacji kontrolnych, wykona¢ ich
sezonowanie. Zazwyczaj wystarczajacym okresem sezonowania jest 1 godzina. Ci$nienie to
nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnos$ci przewodow sa spehlione, jesli uzupeinienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 dm3/m2 dla przewodow,

- 0,20 dm3/m2 dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi,

- 0,40 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.
Wybudowana sie¢ kanalizacji sanitarnej podlega sprawdzeniu kamerg CCTV. Film z
przegladu winien by¢ dofaczony do dokumentacji odbiorowe;.

5. Warunki techniczne wykonania robot

Wszystkie materialy stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do
ich stosowania w przytaczach kanalizacji sanitarnej oraz dopuszczenia do obrotu na rynku
krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH , Ocen¢ Higieniczng itp.

Calo$¢ zastosowanych do montazu materialtdow winna by¢ uzgodniona z inspektorem nadzoru
1 administratorem sieci.

- roboty ziemne 1 instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. oraz normami
BN-83/8836-02, PN-B-02481:1998, PN-B-10736:1999,

- przed przystapieniem do realizacji sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych projektowych z
rzeczywistymi, w szczegdlnosci rzedne istniejgcych sieci kanalizacyjnych,

- 0 rozpoczgciu robot powiadomié instytucje posiadajace swoje uzbrojenie w obrebie
inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunkéw zabezpieczenia tego uzbrojenia,

- odcinki kanalizacji sanitarnej podlegaja wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjne;j,

- w trakcie wykonywania robot uzyskac¢ pozytywny odbior robdt ulegajacych zakryciu,

- projekt niniejszy opracowano pod katem wykonawstwa przez uprawnione zaktady branzy
kanalizacyjnej,

- calo$¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujacymi decyzjami administracyjnymi i aktami
prawnymi oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” —
zeszyt 3 - opracowanymi przez COBRTI INSTAL W-wa, wrzesien 2001 r. 1 ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9 - opracowanymi przez
COBRTI INSTAL W-wa, sierpien 2003 r.

6. Ocena wplywu na Srodowisko naturalne.

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie bedzie wpltywala negatywnie na
srodowisko naturalne.
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III. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
pompowej w Lazach powiat zawiercianski woj. $laskie.
Inwestycja lokalizowana jest na dziatkach w obrebie 01 Lazy :
3457, 3403, 3692, 3680/3, 3680/1, 3591/1, 3679/3, 3677/3, 3676/3, 3674/3, 3673/1, 3672,
3592/2,3090/1, 3592/1, 3580/5, 3460/1, 3073/1, 3073/3, 2890/1, 2888, 3040, 2913, 2916,
2912, 2902/2, 3046/10, 2829, 2799, 2781, 2848, 2841, 2842/2,2842/4, 2815, 2805, 3046/9,
2780/6, 2779/1, 2763/1, 2744, 1227/1, 1230/3, 3728/1, 860/7, 2744, 860/14, 860/16, 860/91,
860/92, 860/93, 860/94, 3729/1, 860/95, 1224/1, 1711, 1206, , 1713, 1938, 1983, 1710/2,
1676, ,1680, 2422, 1938, 2030, 2333, 2225, 2325/2, 1656/2, 1206, 994, 3702, 3727/1, 860/18,
860/157, 935, 970, 919/5, 950, 918/1, 860/9, 860/114, 860/134, 2884, 768, 783/3, 781, 848/1,
833, 783/1, 827, 819 ,834, 835, 841, 810, 802, 793, 509, 535, 513, 507/2, 1834, 564/4, 380/1,
747/2,748,, 732, 437/1, 498, 407, 385/1, 420, 430/1, 89, 88 ,87, 67/1, 54, 6/2, 16, 29/1, 28,
24, 126/2, 120, 98, 91, 1252/27, 1252/19, 1259/9, 1278, 1015/6, 1005, 1044, 1092/1, 693,
492/5, 2830, 2833, 543,

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z omodwieniem
przewidywanych zmian.

Na dziatkach objetych opracowaniem zlokalizowane sa

- drogi powiatowe 1 gminne o nawierzchni utwardzone;.

- potok Mitrega

- tereny zielone , nieuzytki
Na przewidywanym do zagospodarowania terenie istniejg elementy trwatego
zainwestowania:
a) budynki zlokalizowane po obydwu stronach ulic miejskich , powiatowych oraz drog
gminnych o znaczeniu lokalnym
b) ogrodzenia posesji o charakterze trwatym
c) istniejace uzbrojenie terenu:
- sie¢ wodociggowa
- kanalizacja lokalna na terenie posesji oparta o bezodptywowe zbiorniki $ciekow
- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja ogdlnosptawna
- sie¢ gazowa
- linie energetyczne napowietrzne i kablowe NN, SN, WN
- linie napowietrzne i kablowe teletechniczne
Drogi powiatowe oraz wigkszo$¢ drog gminnych posiada nawierzchni¢ asfaltowa, pozostale
drogi gminne i drogi dojazdowe do dzialek posiadaja nawierzchni¢ utwardzong betonowa lub
gruntowa wzmocniong szlakg wzglednie thuiczniem.

Projektuje si¢:
- budowg systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowego z wilaczeniem
docelowo do istniejacej oczyszczalni $ciekéw w Lazach.
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3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu
Z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztaltowanie terenu
i zieleni.

Przewidziany do zagospodarowania teren pod projektowang sie¢ kanalizacyjng lezy na
obszarze obejmujacym:

- tereny istniejacej zabudowy mieszkaniowej oraz tereny ktoérych znaczna cze$¢ przeznaczona
jest pod zabudowg¢ mieszkaniowg jednorodzinna.

- pas drogowy drog powiatowych

- pas drogowy ulic miejskich

- pas drogowy drog gminnych obshugujacych zabudowe mieszkalng oraz stanowigcych
dojazdy do dziatek

- tereny zieleni nieurzadzonej oraz uzytkdéw rolnych - gk i pastwisk.

Jednym z warunkow prawidlowego funkcjonowania zabudowy mieszkaniowe;j
zlokalizowanej wzdtuz w/w ulic jest projektowana kanalizacja Sciekowa.

Tereny objete zakresem projektowanej sieci kanalizacji Sciekowej stanowig tereny istniejace;j
1 przyszto$ciowej zabudowy mieszkaniowe;.

Uktad projektowanej sieci kanalizacji §ciekowej jest zgodny z zaloZeniami Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Projektowana sie¢ kanalizacji $ciekowej obslugiwa¢ bedzie istniejace i przewidywane tereny
zabudowy mieszkaniowej miasta Lazy.

Zrdznicowana rzezba terenu na obszarze objetym zasiggiem projektowanej kanalizacji
sciekowej w sposob naturalny wyodrebnia kilka zlewni. Z uwagi na warunki lokalne jak
topografi¢, zagospodarowanie terenu, brak zgody na wejscie z gldwnymi ciggami sieci w
dzialki prywatne oraz nawigzanie do istniejacej sieci kanalizacji Sciekowej, przyjeto ztozony
system kanalizacji $ciekowej pracujacy w uktadach: grawitacyjnym i grawitacyjno-ttocznym.

Projektowang sie¢ gldowng tworza kanaty grawitacyjne oraz pompownie sieciowe sciekow
Pla, P2, P3, P4, P4A z rurociggami tlocznymi.
Pompownie sieciowe Sciekow P,

Dla zniwelowania r6znic geometrycznych w sieci kanalizacyjnej tj. pokonania lokalnych
przeszkod terenowych oraz uniknigcia bardzo glebokich kanalow projektuje si¢ pompownie
sieciowe P,

Pompownia P1A

Centralna pompownia w projektowanym systemie kanalizacyjnym. Przeznaczona jest do
przetlaczania $ciekéw doplywajacych z pozostatych zlewni za wyjatkiem pompowni P7, P8.
Zlokalizowana przy istn. pompowni P1.obok budynku urz¢du miasta.

Pompownia P2

Przeznaczona jest do przetlaczania $ciekOw z istniejacej i przewidywanej zabudowy
mieszkalnej z potudniowo-wschodniej cze$ci miasta Lazy. Zlokalizowana przy ul. Wiejskiej.

Rurociag tloczny projektuje si¢ wlaczy¢ do projektowanego kolektora w ulicy Kosciuszki.
Pompownia P3

Przeznaczona jest do przetlaczania $ciekOw z istniejacej i przewidywanej zabudowy
mieszkalnej z dzielnicy Mtynek.

Rurociag tloczny projektuje si¢ wlaczy¢ do projektowanego kolektora w ulicy Korczaka
poprzez studni¢ rozprgzna KR3.
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Pompownia P4, P4A

Przeznaczone sg do przetlaczania Sciekow z istniejacej i przewidywanej zabudowy
mieszkalnej z dzielnicy Spaleniska.

Rurociagi tloczne projektuje sie wlaczy¢ do projektowanego kolektora w ulicy Brzozowe;j
poprzez studnie rozpr¢zna KR4.Polaczenie rurociggow RT4 1 RT4A w studni weztowe;.

Uktad projektowanej sieci kanalizacji §cieckowej stwarza mozliwo$¢ podigczenia wszystkich
budynkéw mieszkalnych po trasie prowadzonych przewodoéw oraz przyszitosciowej zabudowy
mieszkaniowej okreslonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Odptyw $ciekow z poszczegolnych posesji odbywac si¢ bedzie poprzez przytacza
kanalizacyjne wigczone do glownej sieci bezposrednio (grawitacyjnie) lub poprzez
projektowane studzienki podtagczeniowe pompowe .

5. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren obje¢ty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega
ochronie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

6. Ocena przydatnosci gruntow do celow budowlanych.

W badanym podiozu stwierdzono jednorodne warunki gruntowe — wystgpuja gliny pylaste
piaski drobne , $rednie i1 grube, zwiry i pospotki. Woda gruntowa na glebokosci 2,5 — 2,7 m.
Kategoria gruntu II.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 463) projektowang inwestycje zaliczono do |
kategorii geotechniczne;j.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego.

W rejonie lokalizacji inwestycji nie wystgpuja uwarunkowania wynikajace z
prowadzenia robot gorniczych mogacych mie¢ negatywne oddziatywanie na projektowane
obiekty.

8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

Obiekt w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie okre$lenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko
oraz szczegOlowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z 12 listopada 2010 Nr 213 poz.
1397) nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko .
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Planowanie zamierzenie budowlane zaliczane jest do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko. Dla niniejszego zamierzenia budowlanego uzyskano
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia.

Zgodnie z zapisami decyzji srodowiskowej brak jest jakichkolwiek przestanek wskazujacych
na negatywne oddziatywanie planowanego przedsigwzigcia na osiggnigcie celow
srodowiskowych jednolitych czesci wod podziemnych i powierzchniowych, w obrebie
ktérych lokalizowana jest inwestycja. Przedsigwzigcie nie zaliczane do obiektow
stwarzajacych zagrozenie wystgpowania powaznych awarii przemystowych. Po
wybudowaniu kanalizacji monitoringiem nalezy obja¢ przepompownie §ciekow.

Planowana inwestycja nie lezy na obszarze Natura 2000 oraz nie oddzialuje na ten obszar.
Zakres oddzialywania inwestycji ogranicza si¢ do dziatek objetych lokalizacja kanalizacji.
Najblizsze obszary Natura 2000 zlokalizowane s3 poza granicami gminy Lazy w odleglosci
ca 5 km od planowanej inwestycji.



