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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

KANALY GRAWITACYJNE

Dn 200 mm -1894,0 mb
Dn 160 mm - 325,0 mb
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Przedmiar robot
Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosé
indywidualny
Kosztorys Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej
Budowa kanalizacji sanitarnej Lazy
1 Rozdziat SIEC KANALIZACYJNA
1.1 s-01, s-02 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1.1.1 KNR 201/120/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw
melioracyjnych w terenie réwninnym - analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 km 1,9
112 KNR 201/206/5 (2)|Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii IV, samochéd 5-10-t
Woyliczenie ilosci robot:
dn200 1894*2,44*1 4 621,360000
325%1,9*1 617,500000
studnie 62*(2*2-2*1)*2,44 302,560000
RAZEM: 5 541,420000/m3 5541
1.1.3 KNR 201/214/4 (3)|Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-1V,
samochod 10-15-t
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 5541
114 KNR 201/317/5 (1)|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i
kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym, gtebokos$é do 3.0-m, kategoria gruntu IlI-1V,
szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Woyliczenie ilosci robot:
1894%1,0*0,2 378,800000
325%1,0*0,2 65,000000
RAZEM: 443,800000{m3 443,8
115 KNRW 218/511/2 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm -
podsypka
Woyliczenie ilosci robot:
11894*0,15*1,0 +325*0,15*1,0 332,850000
RAZEM: 332,850000{m3 332,9
1.1.6 KNRW 218/511/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm -
obsypka
Woyliczenie ilosci robot:
(1894+325)*0,2*1,0-
1894*3,14*0,2*0,2/4-325*3,14*0,16*0,1
6/4 377,797200
RAZEM: 377,797200{m3 377,8
117 KNRW 218/511/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - zasypka
Woyliczenie ilosci robot:
1(1894+325)*0,2*1,0 443,800000
RAZEM: 443,800000{m3 443,8
1.1.8 KNRW 218/511/1 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - zasypka
Woyliczenie ilosci robot:
1(1894+325)*0,1*1,0 221,900000
RAZEM: 221,900000/m3 222
1.1.9 KNR 201/214/4 (3)|Dowdz piasku na podtoza i zasypke
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Woyliczenie ilosci robot:
5541+443,8 -
1894*3,14*0,2*0,2/4-325*3,14*0,16*0,1
6/4- 62*3,14*1,5%1,5/4*2 44 5651,598900
RAZEM: 5651,598900/m3 5651,6
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Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosé
indywidualny
1.1.10 KNR 201/322/7 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia azurowe,
gtebokos¢ do 3.0-m, kategoria gruntu llI-IV
Woyliczenie ilosci robot:
1(1894-310)*3*2+325*2*2 10 804,000000
RAZEM: 10 804,000000|m2 10 804,0
1.1.11 KNR 201/324/2 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych wraz z rozbiérka,
przy gtebokosci wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu Ill-1V
Woyliczenie ilosci robot:
i310*3*2 1 860,000000
RAZEM: 1 860,000000{m2 1 860,0
1.1.12 KNR 201/320/5 (1)|Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych,
gtebokos¢ do 3.0-m, kategoria gruntu llI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m
Woyliczenie ilosci robot:
1(5651,6-332,9-377,8-443,8-222)*0,3 1282,530000
RAZEM: 1282,530000{m3 1282,5
1.1.13 KNR 201/230/1 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. |-l
Woyliczenie ilosci robot:
(5651,6-332,9-377,8-443,8-222)*0,7
2 992,570000
RAZEM: 2992,570000{m3 2992,6
1.1.14 KNR 201/505/1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-11I
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 4 687,3
1.1.15 KNR 201/505/4 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-l11
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 10 937,1
1.1.16 TZKNBK 11-189  [Pomosty nad wykopami dla utrzymania ruchu pieszego z bali 50 mm z
barierami z desek i rozebraniem m2 64
1.2 s-03 Element ROBOTY MONTAZOWE
1.2.1 KNRW 218/408/2 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 325
1.2.2 KNRW 218/408/3 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 1894
1.2.3 KNRW 218/422/3 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o
$r. zewn. 200 mm - tréjnik PCV fi 200/200/160 mm szt 46,000
124 KNR 228/315/2 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym -
analogia - oznakowanie studni studni rewizyjnych tabliczkami z literkg
"K" kpl. 60
125 KNRW 218/513/3 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie,
(2) Fi-1200-mm, gtebokos¢ 3-m, z pierscieniem odcigzajgcym szt 62
1.2.6 KNRW 218/517/1 |Studzienki kanalizacyjne Fi-315-425-mm, zamkniecie stozkiem
(1) betonowym, kineta PE szt 57
127 KNNR 9/814/1 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi
dwudzielnymi z PCW o $r. do 110 mm m 90,000
1.2.8 KNRW 218/901/1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m kpl. 6
1.2.9 KNRW 218/901/6 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m kpl. 6
1.2.10 KNRW 218/903/1 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci
elementu 4.0 m kpl. 8
1.2.11 KNRW 218/903/6 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw o rozpietosci
elementu 4.0 m kpl. 8
1.2.12 KNRW 219/119/4 |Rury ochronne, Dn-300 mm m 191
1.2.13 KNR 219/122/5 Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.300 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 64
1.2.14 KNRW 218/706/1 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc. -1 préb. 57
1.2.15 KNRW 218/706/2 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1 préb. 10
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2 s-03 Rozdziat ODWODNIENIE
2.1 Element Element
211 KNR 201/607/5 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypkg na gtebok.do 6 m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 56
21.2 KNR 1901/107/8 |Pompowanie wody z wykopu m-g 88,0
21.3 KNR 201/616/1 Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 80-125 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 269,000
214 KNRW 201/618/1 |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki
piasku - $r. 800-1000 mm grunt kat. I-Il - fi 800 mm szt. 2
215 KNRW 201/609/2 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym
nawodnionym wykopie z przygotowaniem kruszywa
R=1,150 M=1,000 S=1,000
Woyliczenie ilosci robot:
48.31 i48.310000 48,310000
RAZEM: 48,310000|m3 48,3
216 KNRW 201/609/1 |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym nawodnionym
wykopie z przygotowaniem kruszywa
R=1,150 M=1,000 S=1,000
Woyliczenie ilosci robot:
16.10 16.100000 16,100000
(import)Razem =16.100000
RAZEM: 16,100000{m3 16,1
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3 s-01 Rozdziat ROBOTY ROZBIORKOWE
3.1 s-01 Element OBRZEZA
3.11 KNR 231/407/1 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 26-75 pojazdéw na godzine -
analogia - rozebranie
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m 57
3.2 s-01 Element CHODNIKI
3.21 KNR 231/105/3 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos$¢
warstwy po zageszczeniu
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 82,5
3.2.2 KNR 231/815/1 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych
z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 82,5
3.3 s-01 Element WJAZDY BETONOWE
3.3.1 KNRW 510/323/3 |Ciecie nawierzchni z betonu na gtebokosé 5 cm - mechanicznie m 22,0
3.3.2 KNRW 510/323/4 |Ciecie nawierzchni z betonu (nastepny 1 cm gtebokosci) - mechanicznie |m 22
3.3.3 KNR 231/105/3 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos$¢é
warstwy po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 12,000
3.34 KNR 231/507/1 Wijazdy do bram z mieszanki betonowe;j - warstwa dolna o grubo$¢ 12
cm 26-75 pojazdéw na godzine - analogia - rozebranie
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 12,000
3.35 KNR 231/507/3 Wijazdy do bram z mieszanki betonowe;j - warstwa gérna o grubo$é 5 cm
26-75 pojazdéw na godzine - analogia - rozebranie
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 12,000
34 s-01 Element KRAWEZNIKI
341 KNR 231/812/3 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m3 5,13
342 KNR 231/813/3 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m 57
3.5 s-01 Element NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
3.51 KNRW 510/323/1 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 3 cm -
mechanicznie warstwa $cieralna
Woyliczenie ilosci robot:
1(1894-310)*2+325/2*2 3 493,000000
RAZEM: 3493,000000|m 3493
352 KNRW 510/323/2 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm
gtebokosci) - mechanicznie - 6 cm - warstwa wigzgca
Woyliczenie ilosci robot:
1(1894-310)*2+325*2 3 818,000000
RAZEM: 3818,000000|m 3818
353 KNR 231/803/3 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm w. $cieralna
R=1,070 M=1,000 S=1,000
Woyliczenie ilosci robot:
1(1894-310)*3,0+325/2*1,0 4 914,500000
RAZEM: 4 914,500000{m2 49145
3.54 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
mechanicznie, grubo$é nawierzchni 3-cm w. wigzaca
Woyliczenie ilosci robot:
1(1894-310)*2,0+325*1,0 3 493,000000
RAZEM: 3 493,000000|m2 3 493,000
355 KNR 231/803/4 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci - 3 cm
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 3493
3.5.6 KNR 231/802/7 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci
15cm
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 3493
3.5.7 KNR 231/802/8 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1
cm grubosci -5 cm
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 3493
3.5.8 KNR 231/802/3 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o
grubosci 10 cm
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 3493
3.5.9 KNR 231/802/4 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1
cm grubosci - 5 cm m2 3493
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4 s-06 Rozdziat ROBOTY ODTWORZENIOWE
41 s-06 Element OBRZEZA
411 KNR 231/401/4 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w
gruncie kat.llI-IV
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m 15,000
41.2 KNR 231/407/1 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m 15,000
4.2 s-06 Element CHODNIKI
421 TZKNBK 11 -189 Pomosty nad wykopami dla utrzymania ruchu pieszego z bali 50 mm z
barierami z desek i rozebraniem m2 8,000
422 KNR 231/103/4 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 82,5
423 KNR 231/105/3 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos$¢é
warstwy po zageszczeniu
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 82,5
424 KNR 231/502/1 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 82,5
4.3 s-06 Element WJAZDY BETONOWE
431 KNR 231/105/3 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos$¢é
warstwy po zageszczeniu
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 12,000
432 KNR 231/507/1 Wijazdy do bram z mieszanki betonowe;j - warstwa dolna o grubo$¢ 12
cm
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 12,000
433 KNR 231/507/3 Wijazdy do bram z mieszanki betonowe;j - warstwa gérna o grubo$é 5 cm
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 12,000
44 s-06 Element KRAWEZNIKI
441 KNR 231/401/2 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w
gruncie kat.llI-IV
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m 63,0
442 KNR 231/402/3 tawa pod krawezniki betonowa zwykta 26-75 pojazdéw na godzine
R=1,070 M=1,000 S=1,000
Woyliczenie ilosci robot:
63*(0.35%0.35-0.2*0.2) 5,197500
(import)Razem =5.198000
RAZEM: 5,197500/m3 5,198
443 KNR 231/403/3 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m 63,0
4.5 s-06 Element NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
451 KNR 231/103/4 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 3493
452 KNR 231/114/5 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 3493
453 KNR 231/114/6 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1
cm grubosci po zageszczeniu - 5 cm
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 3493
454 KNR 231/114/7 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po
zageszczeniu 8 cm
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 3493
455 KNR 231/310/1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 3493
456 KNR 231/310/2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 3493
457 KNR 231/310/5 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
R=1,070 M=1,000 S=1,000
Woyliczenie ilosci robot:
1(1894-310)*3,0+325/2*1,0 4 914,500000
RAZEM: 4 914,500000{m2 49145
458 KNR 231/310/6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 4914,5
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