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tazy zlewnia P3

KANALY GRAWITACYJNE

Dn 200 mm - 4975 mb
Dn 160 mm -1338,0 mb

PRZEWODY TLOCZNE

dn 110 mm —-728,0 mb

PRZEPOMPOWNIE SIECIOWE
ilos¢ 1 - szt.

Pompownie przydomowe
ilo$¢ 7 -szt.

kan. ci$nieniowa dn90- 99
kam cisnieniowa dn50- 181

Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00057761)
strona nr: 2
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ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00057761)

strona nr: 3
Przedmiar robot
Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosé
indywidualny
Kosztorys Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w
zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich cz¢sci oraz roboty w zakresie
inzynierii lagdowej i wodnej
Budowa kanalizacji sanitarnej Lazy
1 s-01, s-02 Rozdziat SIEC KANALIZACYJNA
1.1 s-01 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1.1.1 KNR 201/120/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw
melioracyjnych w terenie réwninnym - analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 km 5
112 KNR 201/206/5 (2)|Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt
_______________________________ kategorii IV, samochod &-10t
Wyliczenie iloscirobot:
dn200 d9752824 4. 14.029,500000
________________________________________ 1338191 ..} . 2542,200000
________________________________________ 728150 ... 1092,000000
studnie . ATE 22308 1096480000
RAZEM:: 18 760,180000|m3 18 760
1.1.3 KNR 201/214/4 (3)|Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-1V,
samochod 10-15-t
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 18 760
114 KNR 201/317/5 (1)|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i
kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 3.0-m, kategoria gruntu IlI-1V,
szerokos$¢ wykopu 0.8-1.5-m
_______________________________ R=0955 M=1000 S$=1000 . ..
\Wyliczenie iloscirobot:
________________________________________ 49751002 1 . 995000000
________________________________________ 133810002 ..} . 267,600000
________________________________________ 728*0210 145,600000
RAZEM:: 1408,200000{m3 1408,2
115 ‘KN RW 218/511/2 {Pod’foza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm -
______________________________ podsypka .
Wyliczenie iloscirobot:
________________________________________ 14975'0,15"1,0 +1338°0,15°1,0_____ [ 946,950000
________________________________________ -7_2_8_*_0_1_5_*_1_(_)_ R 109,200000
RAZEM:: 1 056,150000{m3 1 056,2
1.1.6 ‘KN RW 218/511/3 {Pod’foza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm -
______________________________ obsypka .
Wyliczenie iloscirobot:
'(4975+1338)"0,2"1,0- v
-4975*3 14*0,2*0,2/4- 1338*3,14*0,16*;
________________________________________ 0164 i 1079496552
________________________________________ '728%0,2*1,0-728*0,11*0,11/4 143,397800
RAZEM:: 1222,894352|m3 12229
117 ‘KN RW 218/511/3 {Pod’foza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm -
______________________________ zasypka ...
\Wyliczenie iloscirobot: ...
________________________________________ (4975+1338)'0,2110_ .. 1 1262,600000
________________________________________ -7_2_8_*_0_2_*_1_(_)_ o 145,600000
RAZEM:: 1408,200000{m3 1408,2
1.1.8 ‘KN RW 218/511/1 {Pod’foza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm -
______________________________ zasypka ...
\Wyliczenie iloscirobot: .
________________________________________ (4975+1338)'0,111,0_ . . 1 _ . 631,300000
________________________________________ -7_2_8_*_0_1__1_(_)____________________- 72,800000
RAZEM:: 704,100000{m3 704
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strona nr: 4
Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosé
indywidualny
1.1.9 KNR 201/214/4 (3)|Dowdz piasku na podtoza i zasypke
_______________________________ R=0955 M=1000 S$=1000 ..
Wyliczenieiloscirobot
118665+1398,2 - v
;4975*3,14*0,2*0,2/4-1 338%3,14*0,16* ;
;0,16/4- ;
'178*3,14*1,5*1,5/4*2,82-728*3,14*0, ;
________________________________________ A1-o14 18 986,594794
RAZEM:: 18 986,594794|m3 18 986,6
1.1.10 KNR 201/322/7 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia azurowe,
______________________________ grebokos¢ do 3.0'm, kategoriagruntu -1V
Wyliczenieiloscirobot
________________________________________ 4975'°2+1338°2'2 |1 35202,000000
________________________________________ 728152 2 184,000000
RAZEM: 37 386,000000{m2 37 386,0
1.1.11 KNR 201/324/3 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gteb.do 6m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.I-Il
wraz z rozbiérkg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 550
1.1.12 KNR 201/320/5 (1)|Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych,
gtebokos¢ do 3.0-m, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$é wykopu
_______________________________ 08-15M ...
Wyliczenieiloscirobot:
'(18760+1408,2-1056,2-1222,9-1408, |
________________________________________ 2-70403 4 733,070000
RAZEM:: 4 733,070000{m3 47331
1.1.13 ‘KNR 201/230/1 {Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
______________________________ odl.do10mwgrunciekat Il
Wyliczenieiloscirobot:
'(18760+1408,2-1056,2-1222,9-1408, |
________________________________________ 2-70407 11 043,830000
RAZEM:: 11 043,830000/m3 11 043,8
1.1.14 ‘KNR 201/505/1 {Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-ll|
______________________________ R=0955 M=1000 S$=1000 .
Wyliczenieiloscirobot:
________________________________________ (4975+1388+728)'11 1 7800,100000
RAZEM:: 7 800,100000|m2 7 800,1
1.1.15 TZKNBK 11-189  [Pomosty nad wykopami dla utrzymania ruchu pieszego z bali 50 mm z
barierami z desek i rozebraniem m2 80
1.2 s-03 Element ROBOTY MONTAZOWE
1.21 KNRW 218/109/4 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-110-mm
(2) m 728
122 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy rurociggu ttocznego utozonego w ziemi tasmg z
tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 728
1.2.3 KNRW 218/408/2 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 1338
124 KNRW 218/408/3 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 4975
125 KNRW 218/422/3 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk
0 $r. zewn. 200 mm - tréjnik PCV fi 200/200/160 mm szt 98
1.2.6 KNR 228/315/2 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym -
analogia - oznakowanie studni studni rewizyjnych tabliczkami z literkg
"K" kpl. 232
1.2.7 KNRW 218/517/1 |Studzienki kanalizacyjne Fi-315-425-mm, zamkniecie stozkiem
(1) betonowym, kineta PE szt 232
1.2.8 KNRW 218/513/3 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie,
(1) Fi-1200-mm, gtebokos¢ 3-m szt 3
1.2.9 KNRW 218/513/3 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie,
(2) Fi-1200-mm, gtebokos¢ 3-m, z pierscieniem odcigzajgcym szt 178
1.2.10 KNR 201/620/2 (1)|Zasuwy kotnierzowe, Dn-150-mm szt 4,0
1.2.11 KNR 218/623/1 Zasuwy kanatowe, petnoprofilowe szt 2
1.2.12 KNRW 218/216/1 |Odpowietrzenie sieci wodociggowych w studzienkach - zawor
napowietrzajgco-odpowietrzajgcy fi 80 mm kpl 1
1.2.13 KNR 220/313/4 (2)|Potaczenia kotnierzowe na rurociggach, dla cisnien 0,6-MPa, Dn
100-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8
1.2.14 KNR 402/202/9 Wstawienie tréjnika zeliwnego kanalizacyjnego kielichowego,
Fi-150-mm szt 2
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Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosé
indywidualny

1.2.15 KNNR 9/814/1 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi

dwudzielnymi z PCW o $r. do 110 mm m 98
1.2.16 KNRW 218/901/1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i

telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m kpl. 4
1.2.17 KNRW 218/901/6 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i

telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m kpl. 4
1.2.18 KNRW 218/903/1 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci

elementu 4.0 m kpl. 10
1.2.19 KNRW 218/903/6 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw o rozpietosci

elementu 4.0 m kpl. 10
1.2.20 KNRW 219/119/5 |Rury ochronne o $r.nom.350 mm - fi 355 mm m 636
1.2.21 KNR 219/122/6 Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.350 mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 440
1.2.22 KNR 218/802/1 (3)|Préba szczelnosci sieci wodociggowych, rurocigg do Dn-100-mm, rury

PE (odcinek 200-m) préba 8
1.2.23 KNRW 218/706/1 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150

mm odc. -1 préb. 212
1.2.24 KNRW 218/706/2 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm |odc. -1 préb. 25
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Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosé
indywidualny

2 s-03 Rozdziat ODWODNIENIE
21 Element Element
211 KNR 201/607/5 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gtebok.do 6

m

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 160
21.2 KNR 1901/107/8 |Pompowanie wody z wykopu m-g 320
21.3 KNR 201/616/1 Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 80-125 mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 269,000

Budowa kanalizacji sanitarnej tazy
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Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosé
indywidualny
3 s-04 Rozdziat POMPOWNIAP3
3.1 s-04 Element ROBOTY ZIEMNE
3.1.1 KNNR 1/112/1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -
niwelacja terenu pod obiekty przemystowe ha 0,033
3.1.2 KNR 201/202/2 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1 km - dowdz gruntu m3 41,250
3.1.3 KNRW 201/403/2 |Formowanie i zageszczanie nasypdw zapdr ziemnych o wysokosci do
10 m z ziemi dostarczonej samochodami; kat. gruntu IlI-IV m3 41,250
3.14 KNNR 1/113/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za
pomocg spycharek m2 60
3.15 KNNR 1/113/2 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek -
dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm m2 60
3.1.6 KNR 201/221/6 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na
odktad w gruncie kat.lll m3 36,3
3.1.7 KNNR 1/321/2 Mechaniczne zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryjnych
przy wys. zasypania do 4 m; grunt kat.llI-IV - wspotczynnik
zageszczenia Js=0.98)
R=1,100 M=1,000 S=1,100 m3 26,0
3.1.8 KNR 214/207/7 Whijanie stalowych $cianek szczelnych typu larsen, profil lll i [V z Iadu,
rusztowania lub pomostu w grunt kat. Ill na gtebokos$é 8 m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 16
3.1.9 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie
i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 1,000
3.2 s-04 Element ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE
3.21 KNNR 1/314/2 (1) |Umocnienie $cian wykopdw szerokosci do 1,0 m w gruntach
nawodnionych grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem
grodzic (grunt kategorii I-1V), gteboko$¢ do 6-m m2 32
322 KNNR 11/406/5 Montaz pompowni $ciekdw - analogia montaz kompletnej pompowni
Sciekdw wraz z kontenerem technologicznym oraz agregatem wraz z
obudowg w kontenerze i sysyemem monitoringu kpl 1,000
3.2.3 KNRW 218/513/5 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie,
(1) Fi-2000-mm, szt 1
3.3 s-04 Element OGRODZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.31 KNNR 1/305/2 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer.
dna do 1,5 m w gruncie kat. Il m3 15,2
3.3.2 KNNR 1/504/2 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw przy 1 m3 ziemi na
1 m wykopu; grunt kat.llI m3 15,2
3.3.3 KNR 202/1801/2 |Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m 33,4
3.34 KNR 225/307/2 Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych prefabrykowanych
osadzonych w gruncie - budowa m2 33,4
3.35 KNR 202/1807/2 |Stupy o wysokosci 1.8 m przybramowe z fundamentami zelbetowe
20x20 cm szt. 2,000
3.3.6 KNR 202/1808/9 |Wrota z furtkami wysokosci 2.1 m; szeroko$¢ wrét 3 mii furtki 1 m z
siatki w ramach stalowych na gotowych stupkach z pasem dolnego z
blachy o wysokosci 25 cm - furtka kpl. 1,000
3.3.7 KNR 202/1808/9 |Wrota z furtkami wysokosci 2.1 m; szeroko$¢ wrét 3 mii furtki 1 m z
siatki w ramach stalowych na gotowych stupkach z pasem dolnego z
blachy o wysokosci 25 cm - nalogia - brama o0 szer. 4 m kpl. 1,000
3.3.8 KNR 231/511/2 (1) |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6-cm, na
podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara m2 10
3.4 s-04 Grupa CZESC ELEKTRYCZNA
3.4.1 Element Element
3411 s04 KNR 201/701/2 (2)|Reczne kopanie rowéw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4-m, kategoria
gruntu Ill, gtebokos¢ rowu do 0.8-m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 29
3412 s04 KNR 201/704/2 (3)|Reczne zasypywanie rowéw do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4-m,
kategoria gruntu lll, gteboko$¢ rowu do 0.8'-m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 29
3413 s04 KNR 510/103/3 (1) |Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach
kablowych, kabel do 2,0-kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z
PCW uplastycznionego YKY5X10
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 21
3414 s04 KNR 510/114/2 Uktadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach lub kanatach
zamknietych, do 1,0-kg/m YKY 5x10
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 5
3415 s04 KNR 510/306/2 Mechaniczne przepychanie rur stalowych pod drogami i nasypami, za
pierwsza rure, do Fi-125-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 5
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Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosé
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3416 s04 KNR 201/310/2 Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze
ztozeniem urobku na odktad, wykopy o glebokosci do 1.5-m, kategoria
gruntu lll
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 6
3417 s04 KNR 510/605/3 Obrébka na sucho kabli do 1-kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych, kable sygnalizacyjne wielozytowe bez pancerza, ilo$¢ zyt
do 8
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 14
3.4.1.8 s04 KNR 403/1203/1 |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt do 5 odcinek 7
3419 s04 KSNR 5/102/3 Montaz ztgczy kablowo-pomiarowych kpl 7
34.1.10 |s04 KNR 508/614/2 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pretowych, kategoria gruntu il m 56
34.1.11 s04 KNR 508/608/2 Uktadanie bednarki, w kanatach lub tunelach luzem, przekroj bednarki
do 200-mm2 m 35
34112 |[s04 KSNR 5/1001/1 Montaz i stawianie stupédw o$wietleniowych, stup o masie do 100-kg
(1) szt 7
34113 |[s04 KSNR 5/1003/1 Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy,
(1) rury ostonowe i wysiegniki, wysokos$¢ latarn do 4-m, bez wysiegnika kpl 7
34.1.14 |s04 KSNR 5/1004/1 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na stupie szt 1
34.1.15 |[s04 KSNR 5/801/1 (1) |Uktadanie reczne kabli wielozytowych (w rowie o przekroju
poprzecznym do 0,8x0,4), do 2,0-kg/m, w gruncie kategorii |-l kabel
YKY 3x2,5 m 21
341.16 |[s04 KNR 201/707/2 (1)|Wykopy reczne dla stupéw elektroenergetycznych linii napowietrznych
niskiego napiecia, wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu llI,
wraz z recznym zasypaniem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 7
34117 |s04 KNR 403/1205/1 |Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar
pierwszy pomiar 14
3.4.1.18 |[s04 KNR 201/120/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kabli w
terenie pagérkowatym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 km 0,02
3.4.1.19 [s04 KSNR 5/102/3 Montaz tablicy pompowni kpl 1
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4 s-01 Rozdziat ROBOTY ROZBIORKOWE
41 s-01 Element OBRZEZA
411 KNR 231/407/1 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 26-75 pojazdéw na godzine -
analogia - rozebranie
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m 212
4.2 s-01 Element CHODNIKI
421 KNR 231/105/3 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos$¢é
warstwy po zageszczeniu
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 136
422 KNR 231/815/1 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla
pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 136
4.3 s-01 Element WJAZDY BETONOWE
4.3.1 KNRW 510/323/3 |Ciecie nawierzchni z betonu na gtebokosé 5 cm - mechanicznie m 88
432 KNRW 510/323/4 |Ciecie nawierzchni z betonu (nastepny 1 cm gtebokosci) -
mechanicznie m 88
433 KNR 231/105/3 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos$¢é
warstwy po zageszczeniu
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 64
434 KNR 231/507/1 Wijazdy do bram z mieszanki betonowe;j - warstwa dolna o grubo$¢ 12
cm 26-75 pojazdéw na godzine - analogia - rozebranie
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 64
435 KNR 231/507/3 Wijazdy do bram z mieszanki betonowej - warstwa gérna o grubos¢ 5
cm 26-75 pojazdéw na godzine - analogia - rozebranie
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 64
4.4 s-01 Element KRAWEZNIKI
441 KNR 231/812/3 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m3 19,08
442 KNR 231/813/3 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m 85
45 s-01 Element NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
451 KNRW 510/323/1 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 3 cm -
_______________________________ mechanicznie .
Wyliczenie iloscirobot:
________________________________________ (4975+40)2+1288°2 1 12606,000000
RAZEM:: 12 606,000000|m 12 606
452 KNRW 510/323/2 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm
gtebokosci) - mechanicznie - 6 cm m 12 606
453 KNR 231/803/3 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm- warstwa $cieralna
_______________________________ R=1070 M=1000 §=1000 . .
\Wyliczenie iloscirobot: ...
________________________________________ [(4975+40)°3,0+1288/2°1,0 | 15689,000000
RAZEM:: 15 689,000000|m2 15 689,0
454 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
_______________________________ mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 3-cm- warstwa wigzaca
\Wyliczenie iloscirobot: ..
________________________________________ [(4975+40)°2,0+1288*10 | 11318,000000
RAZEM:: 11 318,000000|m2 11 318,0
455 KNR 231/803/4 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci - 3 cm
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 11 318
4.5.6 KNR 231/802/7 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o
grubosci 15 cm
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 11 318
457 KNR 231/802/8 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy
1 cm grubosci -5 cm
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 11 318
458 KNR 231/802/3 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o
grubosci 10 cm
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 11 318
459 KNR 231/802/4 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy
1 cm grubosci - 5 cm m2 11 318
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5 s01 Rozdziat ROBOTY ODTWORZENIOWE
5.1 s-01 Element OBRZEZA
511 KNR 231/401/4 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w
gruncie kat.llI-IV
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m 91
51.2 KNR 231/407/1 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m 91
52 s-01 Element CHODNIKI
5.21 TZKNBK 11 -189 Pomosty nad wykopami dla utrzymania ruchu pieszego z bali 50 mm z
barierami z desek i rozebraniem m2 8,000
522 KNR 231/103/4 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 136
5.2.3 KNR 231/105/3 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos$¢
warstwy po zageszczeniu
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 136
524 KNR 231/502/1 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 136
5.3 s-01 Element WJAZDY BETONOWE
5.31 KNR 231/105/3 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos$¢é
warstwy po zageszczeniu
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 64
532 KNR 231/507/1 Wijazdy do bram z mieszanki betonowe;j - warstwa dolna o grubo$¢ 12
cm
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 64
5.3.3 KNR 231/507/3 Wijazdy do bram z mieszanki betonowej - warstwa gérna o grubos¢ 5
cm
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 64
54 s-01 Element KRAWEZNIKI
541 KNR 231/401/2 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w
gruncie kat.llI-IV
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m 91
5.4.2 KNR 231/402/3 tawa pod krawezniki betonowa zwykta
_______________________________ R=1070 M=1000 S=1000 ...
\Wyliczenie iloscirobot: ...
708 911035035:020,2) Lo 7507500
(import)Razem =5.198000 . . :
RAZEM:: 7,507500{m3 7,5
5.4.3 KNR 231/403/3 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m 91
55 s-05 Element NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
5.5.1 KNR 231/103/4 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 11 318
552 KNR 231/114/5 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 11 318
5.5.3 KNR 231/114/6 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1
cm grubosci po zageszczeniu - 5 cm
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 11 318
554 KNR 231/114/7 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po
zageszczeniu 8 cm
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 11 318
555 KNR 231/310/1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 11 318
5.5.6 KNR 231/310/2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 11 318
5.5.7 KNR 231/310/5 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
_______________________________ R=1070 M=1000 $=1000 ..
\Wyliczenie iloscirobot: ...
________________________________________ [(4975+40)°3,0+1288/2°1,0 | 15689,000000
RAZEM:: 15 689,000000/m2 15 689,0
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5.5.8 KNR 231/310/6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 15 689
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6 s-04 Rozdziat KANALIZACJA CISNIENIOWA
6.1 Element Pompownie przydomowe
6.1.1 KNNR 1/210/3 (1) |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gleboko$¢ do 3 m, kategoria
_______________________________ guntu -V ..
\Wyliczenie iloscirobot: .
________________________________________ [Qo+181)y 113 1 364000000
RAZEM:: 364,000000{m3 364
6.1.2 KNNR 1/317/1 Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do
3-m, z zageszczaniem, kategoria gruntu -1l m3 364
6.1.3 KNNR 11/302/1 (2)|Rury PE ci$nieniowe fgczone metodg zgrzewania, Fi 90-mm m 99
6.1.4 KNNR 11/307/1 (2)|Rury ci$nieniowe PE, rury Fi-50-mm m 181
6.1.5 KNNR 11/405/5 Montaz pompowni przydomowych szt 4
6.2 s-04 Element Zasilanie energetyczne pompowni
6.2.1 KNR 403/1003/11 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty,
dtugos¢ przebicia do 1,5 cegty, rura Fi do 25-mm szt 4
6.2.2 KNR 403/1008/1 |Montaz przepustéw rurowych o dtugos¢ przepustu do 1-m na $cianie,
rura Fi do 25-mm szt 4
6.2.3 KNR 508/211/7 Przewody kabelkowe n.t., w powtoce polwinitowej, mocowane
uchwytami odstepowymi, fgczny przekréj zyt do 12:-mm2 Cu, 20-mm2
Al m 80
6.2.4 KNR 508/201/2 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z
przygotowaniem podtoza przy uzyciu sprzetu mechanicznego,
przykrecenie do kotkdw plastikowych na podtozu ceglanym m 80
6.2.5 KNR 201/701/2 (1)|Reczne kopanie rowéw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4-m, kategoria
gruntu I, gtebokos¢ rowu do 0.6-m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 80
6.2.6 KNR 510/103/1 (1)|Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach
kablowych, kabel do 0.5-kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z
PCW uplastycznionego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 80
6.2.7 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do
0.4-m - ziemia z wykopu z przesianiem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 80
6.2.8 KNR 201/704/2 (1)|Reczne zasypywanie rowéw do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4-m,
kategoria gruntu lll, gteboko$¢ rowu do 0.4-m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 80
6.2.9 KNR 508/401/8 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie mechaniczne
pod kotki rozporowe plastikowe w cegle - do 4 otworéw szt 4
6.2.10 KNR 508/404/7 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja,
przykrecenie do gotowego podtoza, masa do 10-kg szt 4
6.2.11 KNR 508/101/3 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z
przygotowaniem podtoza przy uzyciu sprzetu mechanicznego,
przykrecenie uchwytéw do kotkéw plastikowych w podtozu ceglanym  [m 24
6.2.12 KNR 508/110/4 Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi-47-mm |m 24
6.2.13 KNR 508/614/2 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pretowych, kategoria gruntu ll| m 36
6.2.14 KNR 508/401/8 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie mechaniczne
pod kotki rozporowe plastikowe w cegle - do 4 otworéw - obudowa S-2,
S-4 szt 4
6.2.15 KNRW 508/405/1 |Montaz obudéw tablic rozdzielczych, do 0,15-m2- obudowa S-4 szt 4
6.2.16 KNRW 508/407/2 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytgcznik
nadprgdowy, 3 biegunowy szt 4
6.2.17 KNR 403/1205/1 |Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar
pierwszy pomiar 4
6.2.18 KNR 403/1202/2 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego
napiecia 3-fazowego pomiar 4
6.2.19 KNR 403/1201/3 |Sprawdzenie punktu odbioru energii punkt 4
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